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Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi laivaväen työympäristöstä aluksella
Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen (jäljempänä työsuojeluviranomainen) lausuntoa ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi laivaväen työympäristöstä aluksella. Ehdotukseen liittyy myös ehdotus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
Työsuojeluviranomainen toteaa, että ehdotus kokonaisuutena on perusteltu alusten työympäristöä koskevan sääntelyn uudistamiseksi.  Pääosaan ehdotetuista säännöksistä työsuojeluviranomaisella ei ole huomauttamista.
1 §: Työponttoonin ja perinnealuksen käsitteet jäävät avoimiksi. Niistä olisi tarpeen säätää määritelmät. Lisäksi olisi tarpeen selventää sitä, luetaanko hinattavat ja puskettavat proomut asetuksen soveltamisalaan kuuluviksi vai jäävätkö ne ehdotetun asetuksen ulkopuolelle.
4§: On ongelmallinen käytännön kannalta, koska laivat tärisevät aina ainakin jonkin verran ja jäänmurtajat hyvinkin paljon.

11 §: Ehdotetun säännöksen kolmannessa momentissa säädettäisiin, että laskuportaiden ja kulkusillan alla on oltava vähintään kaksi metriä kulkutien molemmille puolille ulottuva suojaverkko. Työsuojeluviranomainen toteaa, että tavoite on hyvä ja kannatettava, mutta tulisi edellyttämään huomattavia muutoksia satamalaitureiden varusteluun. Käytännön kokemuksen mukaan laitureilla ei ole sellaisia kiinnityspisteitä, että vaatimuksen toteuttaminen nykytilanteessa olisi mahdollinen. Laitureiden varustaminen tarvittavilla kiinnityspisteillä on haasteellista, koska laiva on eri kerroilla eri kohdassa siinä laiturissa ja kulkusilta on milloin mihinkin suuntaan.
Koko asetuksesta puuttuu vaatimus reelingeistä eli aluksen kaiteista sekä niiltä vaadittavasta korkeudesta.

13 §: Ehdotuksen 4 momentin mukaan alle 500 bruttovetoisuuden aluksissa ja ammattiveneissä pääkulkutien leveyden tulisi olla vähintään 0,6 metriä. Työsuojeluviranomainen toteaa, että tämän hetken ammattiveneohjeistuksessa minimi on 500 millimetriä. Asiassa tulisi pyrkiä yhtenäiseen mitoitukseen ammattiveneitä koskevan ohjeistuksen mukaisten mittojen kanssa.
14 §: Ehdotetun säännöksen toisen momentin määräykset askelmien mitoista eivät käytännön kannalta vaikuta välttämättömiltä. Alusten olosuhteita koskevassa tarkastustoiminnassa ei ole esiintynyt ongelmia portaiden kuljettavuudessa. 

17 §: Ehdotetun säännöksen kolmannen momentin keskimmäinen lause vaikuttaa ylisääntelyltä. Alusten olosuhteista koskevassa tarkastustoiminnassa ei ole juurikaan esiintynyt tapauksia, joissa tikkaiden puolat olisivat olleet vinossa.
23 §: Ehdotetun säännöksen 3 kohdan melua koskeva vaatimus on käytännön valvontatoimien kannalta aivan liian epämääräinen. Kun merkittävää melulle altistumista ei ole millään tavalla kuvattu tai määritelty, on säännöksen valvonta mahdotonta.
26 §: Tarkat mitat tuntuvat tässä asiassa ylisääntelyltä. On ilman muuta tarpeen varmistaa, että kohteiden ympärillä on riittävästi tilaa työskentelyä varten, mutta alusten olosuhteita koskevassa tarkastustoiminnassa ei tarkkojen mittojen mittailu/vaatiminen tunnu perustellulta.

29 §: Ehdotetun säännöksen toisen momentin vaatimusta tulisi väljentää, koska kaikissa aluksissa ei ole provianttikraanaa, eikä se olisi tarkoituksenmukaistakaan.
35 §: Ehdotetun säännöksen 1 momentin rajaus yli 500 bruttovetoisuuden rahtialuksiin mittauslaitteissa tulisi korvata tarpeellisuusvaatimuksella. Käytännössä suljettuja tiloja on pienemmissäkin aluksissa, esim. tankit, joihin joudutaan välillä menemään. Mittauslaitteet ovat tarpeen tällaisissakin aluksissa.
36 § Ehdotetun säännöksen kolmas momentti, tyhjentävä listaus ei ole perusteltu, koska muitakin myrkyllisiä aineita kuljetetaan. Lainkohdan sanamuoto pitäisi muuttaa esimerkkimäisemmäksi tai myrkkyjen määrittelyn pitäisi olla muulla tavalla laajempi.
Liite 4. kohta 1. konttialusten kulkutiet ja työtasot: Konttien kiinnitystyötasojen leveyttä koskeva lause voitaisiin poistaa tarpeettomana, koska käytännön tarkastustoiminnassa sellaisia ole esiintynyt.
Liite 4. kohta 7. Kulkutiet roro-aluksen lastitilaan: Työsuojeluviranomainen toteaa, ettei ajorampissa voi olla kiinteää kaidetta, joten sellaista koskeva vaatimus tulee muuttaa tai poistaa.
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