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ESIPUHE

As Oy Hiililaskuri on hanke, jolla Green Building Partners/Raksystems on osallistunut
Ymparistoministerion Vahahiilisen rakennetun ympariston ohjelmaan ajanjaksolla 1.5.2022-
31.5.2023. RRF-rahoitus on tarkoitettu tukemaan talouden elpymista siten, etta samalla
vauhditetaan yhteiskunnan rakenteellista uudistumista ja vihreaa siirtymaa. Suomen kestavan
kasvun ohjelmassa on linjattu, etta osa rahoituksesta ohjataan rakennetun ympariston
ilmastotychon. Tassa raportissa esitellaan hankkeen loppuraportoinnissa vaadittavat asiat.

Yhteyshenkilot Green Building Partnersilla ovat olleet

Simo Skogberg, Maija Massinen, Jonna Tappola, Anna Toikkanen, Timo Rintala, Keijo Leppavuori,
Juhani Huuhtanen

Simo Skogberg

Hankkeiden ymparistoluokitukset ja energiapalvelut
Osastopaallikko

+358 40 554 3579

simo.skogberg@raksystems.fi
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1. Tiivistelma

Hankkeen tavoitteena on ollut luoda paastolaskuri, jolla taloyhtiot voivat selvittaa oman
hiilijalan- ja/tai kadenjalkensa seka lisata tietoa asumisen ilmastovaikutuksista.

Tarkoituksena on ollut tuottaa tietoa erityisesti kasvihuonekaasuprotokollan Scope 3-luokkaan
kuuluvista paastoista. Scope 3-luokan paastojen selvittamisen keskeisessa osassa ovat,
taloyhtion huoltoon ja vyllapitoon liittyvat toimenpiteet, joista syntyvat paastot tullaan
maadrittelemaan tunnettujen paastokerrointen ja tehtyjen toimenpiteiden kautta muun kuin
huoltotoimenpiteisiin  kaytetyn hinnan perusteella. Lahtokohtana on haastattelujen ja
pilottikohteiden avulla selvittaa keskeiset huollon toimenpiteet ja muodostaa yleiskuva ja -arvio
siitd, millainen rajaus ja millaisia yleistyksia laskentaan tarvitaan. Taloyhtidissa tama tarkoittaa
epasuorien paastojen vaikutusta taloyhtion hiilijalanjalkeen.

Tyo on jakautunut taustatutkimukseen, tiedon kokoamiseen, Excel-tyokalun rakentamiseen ja
Excel-laskurin kehitykseen verkkopalveluksi. Tiedonkeruu ja laskenta-Excelin kokoaminen ovat
sisdltyneet diplomi-insinoorin lopputyohon. Laskenta-Excelin kehitystyo ja kokonaisvaltainen
laskennan jatkokehittaminen sisaltyvat 3. osapuolen asiantuntijatyona tehtavaan
kehitystyohon.

Hankkeen toteuttajana on toiminut Green Building Partners Oy. Hanketta toteutettiin
ajanjaksolla 1.5.2022-31.5.2023. Hankkeelle myonnettiin kuukauden lisdaika huhtikuussa
2023.

2. Hankkeen tausta ja tavoitteet

Suomen kunnianhimoinen tavoite on, etta Suomi olisi hiilineutraali vuoteen 2035 mennessa ja
vksi ensimmaisista fossiilivapaista hyvinvointiyhteiskunnista. (Sitra a) Tutkimuksen mukaan
kotitalouksien kulutus muodosti 68 % kotimaan loppukayton kasvihuonekaasupaastoista. (Sitra
b) Tavoitteeseen padseminen edellyttaa toimia kaikilla sektoreilla. Hiilineutraaliustavoitteet ovat
kovat ja taloyhtigilla on tassa hyva mahdollisuus ndyttaa oma osansa.

As Oy Hiililaskuri edistaa toimintaymparistossaan vahahiilisyyden edistamista tiedonvalityksen
ja konkreettisten laskentatulosten kautta. Suomessa on noin 90 000 taloyhtiota ja siten
potentiaali aiheen vaikuttavuuden kannalta on merkittavad. Taloyhtidissa ei ole [ahtokohtaisesti
asiantuntemusta paastolaskentaan ja laskuri pyrkii tdssa tapauksessa vastaamaan
taloyhtioiden asiantuntijatarpeeseen.

Laskurin kehitysta ohjaa asiakastarve; mika on taloyhtion hiilijalanjalki ja miten voimme
vaikuttaa siihen konkreettisesti. Lisaksi olemme todenneet, etta kiinteistonhuoltoa koskevat
paastotiedot ovat viela hyvin yleisellda tasolla maaritettyja. Suomen ympadristokeskuksen
tietokanta on vuodelta 2003. Tieto on maaritelty europerusteisesti eli padstolaskenta perustuu
siihen, paljonko rahaa huoltotdihin on kaytetty. Nakemyksemme perusteella ndiden tietojen
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selvittamiseksi voidaan laskea niin sanottuja perus-case tapauksia (esim. lehtien poisto, siivous,
lumityot yms.), joiden avulla paastot pyritaan tarkemmin maarittelemaan.

Hankkeen tavoitteena on ollut luoda tyokaly, jolla taloyhtiot voivat selvittaa oman hiilijalan-
ja/tai -kadenjalkensa seka lisata tietoa asumisen ilmastovaikutuksista. Tavoitteena oli luoda
dynaaminen paastolaskuri, mika on helppo pitada ajantasaisena taloyhtion kaytossa olevien
tietojen perusteella.

Tavoitteena oli koota ja tuottaa tietoa taloyhtioille mahdollisimman kattavasti. Tarkoituksena oli
tuottaa tietoa erityisesti kasvihuonekaasuprotokollan Scope 3-luokkaan kuuluvista paastoista
eli tavaroiden ja palvelujen hankinnasta syntyneista paastoista. Taloyhtidissa tama tarkoittaa ns.
epdsuoria paastoja eli vedenkulutuksen, jatehuollon, kiinteistohuollon ja mahdollisuuksien
mukaan myos hallinnon ja isannadinnin vaikutusta taloyhtion hiilijalanjalkeen. Tarkoituksena on
ollut selvittaa kiinteistohuollon osuus muun kuin huoltotoimenpiteisiin  kdytetyn hinnan
perusteella.

3. Hankkeen osapuolet ja menetelmat

Hankeen toteuttajana on ollut Green Building Partners Oy. Vuonna 2011 perustettu Green
Building Partners Oy on johtava rakennusten ymparistosertifioija, rakentamisen ja olemassa
olevan rakennuskannan ymparisto-, energia- ja elinkaaripalveluihin erikoistunut yritys. GBP on
ollut osa Raksystemsia vuodesta 2020 lahtien. Yhteistyota on tehty pilottikohteiden muodossa
isannainti Luotsin (ent. Astala Isannainti) kanssa.

Raksystems Group on Suomessa ja Ruotsissa toimiva johtava kiinteistdjen hyvinvoinnin
asiantuntijakonserni. Yhtio on perustettu vuonna 1989. Asiakkaina kiinteistonomistajat, -
kayttajat, rakennusliikkeet ja muut alan toimijat. Yhtiolla on 28 toimistoa, joista Suomessa 18 ja
Ruotsissa 10.

Ty0 on jaettu taustatutkimukseen, tiedon kokoamiseen, Excel-tyokalun rakentamiseen ja Excel-
laskurin kehitykseen verkkopalveluksi. Ty kaynnistettiin kerdaamalla padstoista jo olemassa
olevaa tietoa ja kokoamalla esimerkkikohteet scope 3-tietojen tarkempaa selvittelya varten.
Hankkeeseen saatiin tarkasteltavaksi kolme taloyhtiota pilottikohteiksi. Tiedonkeruu ja
laskenta-Excelin kokoaminen sisdltyivat diplomi-insindorin lopputyohon. Laskenta-Excelin
kehitystydo ja kokonaisvaltainen laskennan jatkokehittaminen sisdltyvat 3. osapuolen
asiantuntijatyona tehtavaan kehitystyohon. Kehitystyota on tehty Raksystems IT-puolen
kanssa.

Scope 3 -luokan paastojen selvittamisen keskeisessda osassa ovat taloyhtion huoltoon ja
yllapitoon liittyvat toimenpiteet, joista syntyvat paastot on pyritty maarittelemaan tunnettujen
paastokerrointen ja tehtyjen toimenpiteiden kautta. Lahtokohtana on kaytetty pilottikohteiden
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kanssa kadytyja haastatteluja, joiden avulla on selvitetty esimerkiksi keskeiset huollon
toimenpiteet. Naiden tietojen perusteella on muodostettu yleiskuva ja -arvio siita, millainen
rajaus ja millaisia yleistyksia laskentaan on tarvittu.

Keratty ja laskettu tieto on koottu Exceliin, jonka kautta on voitu Iahtotietojen perusteella
muodostaa luku taloyhtion hiilijalanjdljesta, mista se padasiassa muodostuu ja mika sen
parannuspotentiaali on; kuinka paastoja saadaan vahennettya. Excel-laskurin jatkokehitystyona
on edetty verkkopalvelun kehittamiseen, mika on yhteensopiva muun taloyhtidita koskevan
verkkopalvelun kanssa.

4. Hankkeen tulokset

Hankkeelle asetetut isoimmat tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellulla tavalla. Tavoitteena
ollut laskentatyokalu on rakennettu Excel-pohjaisena. Taloyhtidille koottavaa tietoa erityisesti
kasvihuonekaasuprotokollan Scope 3 luokkaan kuuluvista paastoista on saatu kerattya varsin
kattavasti. Hankkeen puitteissa on pystytty maarittamaan muu kuin hintaperusteinen
laskentatapa jatehuollon seka kiinteistohuollon ymparistovaikutuksille. Hallinnon ja isannoinnin
vaikutuksia selvittaessa kavi ilmi, etta ndiden tietojen maarittaminen muun kuin kaytetyn hinnan
perusteella on hyvin hankalaa. Samassa ndiden toimien merkittavyys taloyhtion hiilijalanjalkeen
todettiin olevan kuitenkin niin pieni, etta se padtettiin jattaa tarkastelun ulkopuolelle.

Laskenta-arvojen maarittelyssa apuna kaytetyt tarkeimmat lahtotiedot taloyhtidista ovat olleet
tilinpaatosaineisto, isannoitsijatodistus, jateraportti seka kohteiden kiinteistohuollosta
vastanneiden huoltoyhtididen kanssa kaydyt keskustelut.

Laskentatyokalulla voidaan suorittaa taloyhtion hiilijalanjdljen maarittely ja muodostaa
tavoitetaso padstojen vahentamiseksi potentiaalisten parannustoimien kautta. Pyrkimys
vaikuttaa asumisen pdastojen pienentamiseen on saavutettavissa tdman laskentatyokalun

avulla.

Tyokalun voidaan arvioida vauhdittavan vahahiilisyytta tukevien palveluiden kayttoonottoa:
taloyhtion huoltotoimenpiteiden ottaminen mukaan tarkasteluun toivotaan edistdavan
huoltoyhtididen  toiminnan  kehittamista  ilmastonmuutokseen  sopeutumisessa ja
vahahiilisyytta, esimerkiksi kilpailutusten kautta.

Vaikutuksia voidaan odottaa vyksilotasolle saakka: tavoitteena on edistaa vahahiilisyyteen
pyrkimista ndkyvalla tavalla. Hiilijalanjaljen selvittdaminen ja raportointi osana taloyhtion
toimintaa nahdaan ymparistotietoisuutta edistavana tekijang, jolloin vaikutukset voivat
potentiaalisesti levita yksilon valintaan saakka.
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Tuloksena on saatu tyokaly, jolla voidaan maaritella taloyhtion hiilijalanjalki, sen merkittavimmat
paastolahteet ja potentiaaliset paastovahennyskeinot. Tavoite on vaikuttaa kokonaisvaltaisesti
asumisen padstojen pienentamiseen. Palvelu, laskentatyokalu on liitettavissa esimerkiksi
kuntoarvion tai energiatodistuksen laadinnan yhteyteen.

5. Vaikuttavuus/vaikutukset

Tassa hankkeessa on luotu tyokalu, jolla on pyritty selvittamaan, kuinka paljon tavallinen
suomalainen taloyhtio tuottaa kasvihuonekaasupaastoja ja miten niita voi pienentaa. Laskuri
antaa tiedot nykytilasta, potentiaalisesta tasosta seka keskimadardisen vertailun muihin
samantyyppisiin kohteisiin. Tuotoksena on saatu Excel-pohjainen laskuri, missa on selkea
laskenta ja helppo lahtotietojen syotto. Jatkokehitystyona on tehty verkkopalvelupohjaista
raportointia.

Tyokalun kokoamisessa on keskitytty sellaisiin pdastoihin, jotka ovat taloyhtion vastuulla.
Laskurissa tarkasteltavat osa-alueet ovat: energiankulutus, vedenkulutus, jatehuolto,
kiinteistohuolto (sadannolliset toimet), pienet vuosikorjaukset, isot remontit kuten putket,
julkisivut, kylpyhuoneet, pihat. Hallintoa ja isanndintia koskeva paastolaskenta jatettiin
tarkastelun ulkopuolelle, koska ndiden vaikuttavuus kokonaispadstoihin jaa varsin alhaiseksi.

Asuinkerrostalojen jatemdararaportointi vaihtelee jatekerdysta hallinnoivan organisaation
mukaan. Joissakin tapauksissa on saatavilla tarkat jatemaarat tonneina tai kilogrammoina,
joissakin tapauksissa on jateyhtion toimittama arvio massasta ja joissakin tapauksissa
lahtotiedot perustuvat jatelaskuun tai jatesopimukseen, jossa jatemaaran koko ja lukumaara
jateastiat ja keraystiheys tarjotaan.

Helsingin seudun ymparistopalvelut on toimittanut oppaan jatemadrien laskemiseksi. Oppaassa
on esitetty Helsingin seudun ympadristopalvelujen mittausten perusteella tiettyjen jatekonttien
keskimadrdiset painot kontin noudon aikana. Naiden tietojen perusteella on voitu maarittaa
massoja keskiarvoja, kun tarkkoja taloyhtiokohtaisia jatemaaria ei ole ollut saatavilla.

Laskentatulosten perusteella merkittavimmat padstolahteet kohteissa olivat energiankulutus,
jonka osuus kokonaispdastosta vaihteli valilla 38-94 % seka yhden kohteen osalta tehdyt
remontit osuudella 48 %. Jatehuolto, kiinteistohuolto ja siivous seka veden tuotanto ja kasittely
kattavat yhteensa 6-14 % kokonaispadstosta. Kokonaispdaston maara vaihteli kohteissa valilla
20-47 kg CO2e/vuosi/n-m2.

Taloyhtion sijainnin todettiin vaikuttavan padston kokonaismaaraan merkittavasti johtuen
paikallisen kaukolammon tuotantotavasta. Helsinkildaisten kaukolampoa hyddyntavien
pilottikohteiden padstomadra on kansallisella tasolla korkea, silla paikallinen kaukolammaon
tuotanto on ollut fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa. Tama tulee oletettavasti lahivuosina
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muuttumaan ja padstomadara pienenemaan ilman taloyhtion varsinaisia toimenpiteita, silla
kaukolampoyhtiot edistavat voimakkaasti vahahiilisia ratkaisuja lammontuotannossaan.
Samassa vyhteydessa  todettiin  yhdeksi merkittavaksi ja  kustannustehokkaaksi
parannustoimenpiteeksi vihrean kaukolammon hankinta. Tama nahdaan vaihtoehtona
erityisesti silloin, kun energiatehokkuutta edistavat toimenpiteet on jo otettu kayttoon.

Tarkastelussa pohdittiin myos rakennusvuoden vaikutusta padstomadaraan. Rakennuksen ikaa
maaradvampana tekijana paastomaaradan nahddan olevan rakennuksen yllapidolla ja tehdyilla
remonteilla. 60-luvulla rakennettu pilottikohde on tulosten valossa vahdpdastoisempi kuin
energiaremontteja oli kohteista suuripadstoisin. Isoimpana tuloksiin vaikuttavana erona on
[ammonlahteen muutos kaukolammadsta maalampoon ja toisaalta energiankulutus neliometria
kohden. Voidaan arvioida, etta julkisivuremontit, linjasaneeraukset ja muut energiatehokkuutta
edistavat korjaukset ja remontit vaikuttavat merkittavasti kokonaistulokseen. Taloyhtiot myos
tekevat toimenpiteita eriaikaisesti ja erilaajuudessa, jolloin paaston vaihteluvali samanaikaisesti
rakennetuissa kohteissa voi olla merkittava.

Keskivertosuomalaisen hiilijalanjaljesta 20% on todettu aiheutuvan asumisesta, joka vastaa
2100 kg CO2e paastomaaraa vuositasolla (Sitra c). Tama kattaa asunnon, lammityksen,
kayttoveden ja sdahkon kulutuksen. Laskennassa saatujen tulosten mukaan vuositason
paastomadra asukasta kohden vaihteli valilla 1000-1500 kg CO2e. Taman voidaan nahda
kulkevan linjassa kyseisen keskivertoarvon kanssa, silla laskennassa on otettu huomioon
asukkaan osuus taloyhtion yhteisista pdastoista ja asuntojen lammityksen osuus asukasta
kohden.

Pilottikohteiden valossa tarkein tapa vdahentaa taloyhtion paastoja liittyy energiankulutuksen
vahentamiseen ja toisaalta vahahiiliseen energiantuotantotapaan. Ensisijaisena pitkan aikavalin
toimenpide-ehdotuksena nahdaan l[ammitysmuodon muutos esimerkiksi kaukolammosta
lampopumppuihin. Lyhyen aikavalin ja niin sanottuina matalan kynnyksen potentiaalisimpina
toimenpiteina nahdaan erilaiset energiatehokkuutta edistavat toimenpiteet kuten
lammitysverkoston perussadto ja lampiman kayttoveden kulutuksen vahentaminen, jonka
lisaksi esim. asukkaiden aktivointi kierratyksen tehostamisen kautta seka palvelujen hankinta
vhteistyokumppaneilta, jotka kayttavat tyossdaan ja matkustamisessaan sahkokayttoisia
ajoneuvoja ovat muita matalan kynnyksen paastovahennysvaihtoehtoja.

Tavoitteena on, etta vastuullisuusnakokulmat saadaan osaksi taloyhtididen toimintaa. Tulosten
ja kaytannon parannustoimenpiteiden kautta voidaan visioida esimerkiksi palveluntarjoajien
kilpailutuksessa  erilaiset  vahahiilisyyden  kriteerit, hiilitiekartta  suunnanndyttdjana
paastovahennyksissa ja vuositason padstot osana vuosiraportointia. Talld vastuullisuusajattelu
lagjenisi toiminnan kannalta oleellisten palveluntarjoajien lisaksi taloyhtidympdristossa.
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Samanaikaisesti asukkaiden kannustaminen esimerkiksi kierrdatyksessa ja jarkevassa
vedenkaytossa edistad positiivista muutosta laajasti yhteison sisdlla ja mahdollisesti sen
ulkopuolellakin.

6. Viestinnan toteutuminen ja tulokset

Hankkeen viestinndn sisalto on keskittynyt hankkeen etenemiseen ja hankkeen toteuttamisen
aikana tehtyjen havaintojen julkaisemiseen tutkittavasta aiheesta. Hankehenkilostd on
osallistunut sidosryhmakeskusteluihin ja rahoitusohjelman jarjestamiin tapahtumiin. Hanke on
julkaissut  uutisia omassa toimintaympadristossadan sekda sisdisessa  viestinnassa
toteuttajaorganisaatiossa. Hanke on osallistunut myos Raksystemsin jarjestamaan, kaikille
avoimeen maksuttomaan verkkokoulutukseen aiheella Taloyhtion hiilijalanjalki  ja
vaikutusmahdollisuudet. Verkkokoulutuksessa esiteltiin aihetta ja laskurin tuloksia yleisella
tasolla kohderyhmana padasiassa isannaitsijat ja taloyhtion hallitusten jasenet.

Hanke ja sen eteneminen on herattanyt mielenkiintoa ja keskustelua eri yhteyksissa. Hankkeen
aikaisella viestinnalla on tavoitettu kohderyhmaa ja asiasta kiinnostuneita.

7. Tulosten kestavyys ja hyodyntaminen

Hankkeen vaikutuksia voidaan dokumentoida ja todentaa lisaa sita mukaan, kun laskennan
kayttoonotto lisaantyy. Ensimmaisessa vaiheessa laskennan tuloksista voidaan raportoida
hankkeeseen mukaan saatujen pilottikohteiden avulla. Laskentatulokset osoittavat
konkreettisesti taloyhtion paastojakauman ja kehitetty laskentatyokalu luo pohjan asumisen
paastojen seurantaan seka optimointiin. Tarkasteltavien kohteiden maantieteellisen sijainnin
laajentuessa tuloksista voidaan pddtella enemman myos taloyhtididen sijainnin vaikutuksia
paastokertymaadn ja jakaumaan.

Kun laskentatyokalun avulla pystytdaan selvittdmdan tuotetut padstot ja konkreettisten
parannusehdotusten kautta myos vahentamadan pdastoja, voidaan arvioida, ettd hankkeen
tuloksilla pystytdan suoraan edistamdan kiinteistdalan sopeutumista ilmastonmuutokseen ja
ilmastonmuutokseen liittyvien haasteiden ratkaisemiseen. Tdlla toivotaan olevan vaikutusta
myos taloyhtididen ns. ilmastotoihin  vaadittavien investointien  rahoituksellisiin
mahdollisuuksiin, kun pystytadn osoittamaan konkreettiset parannusehdotukset.

Hankkeessa kehitetty laskuri soveltuu kiinteiston yllapidon muiden sahkoisten palvelujen
rinnalle tuottamaan lisaarvoa kiinteiston omistajille. Laskurin tuottama tieto on tarkoitettu
kehittdmaan vastuullisuusajattelua koko taloyhtiomaailmassa. Tavoitteena on, etta helposti
lahestyttavdssa muodossa tuotettu tieto lisdisi myos sidosryhmien kiinnostusta ilmastotyohon
ja vastuullisuusasioiden pohtimiseen.
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Tarkoituksena on hyodyntaa hankkeen tuloksia taloyhtion hiilijalanjdljen arvioinnissa seka jakaa
case-laskentaesimerkeissa laskettua tietoa taloyhtioiden kayttoon. Hankkeen tuloksia voidaan
hyodyntda taloyhtion hiilijalanjaljen arvioinnissa aiempaa luotettavammin myods epasuorien
paastojen osalta. Tuloksia voidaan hyodyntaa tietoisuuden lisaamiseen, mutta ennen kaikkea
tavoitteena on aktivoida taloyhtiot asumisen pdastojen pienentamiseen ja vahahiilisten
palveluiden edistamiseen.

Hiililaskuri on tarkoitus ottaa osaksi Raksystemsin palveluvalikoimaa, jolloin esitettavat
parannustoimet voivat tukea esimerkiksi PTS:n mukaisia korjaustarpeita ja suositeltavia
energiaremontteja ollen ndin osa laajempaa kokonaisuutta. Taman lisdaksi esimerkiksi laskennan
automatisointi, yhdistaminen kannattavuuslaskentaan, parannusehdotusten maaran
laajentaminen seka laskurin lapivienti kohderyhmalle tulevat olemaan osa hankkeen
jatkokehitysta.

8. Talousraportti

Budjetin ja rahoitussuunnitelman toteutuminen on esitetty erillisissa liitteissa.

9. Suositukset tulevia hankkeita ja ohjelmia varten

10.

Hiililaskurin kehitystyota jatketaan viela hankeajan paattymisen jalkeenkin itse laskennan ja
kokonaisuuden laajentamiseksi esimerkiksi automatisoinnin, kannattavuuslaskennan seka
paastovahennysten ja hiilikadenjaljen osalta. Ennen kaikkea palvelu tullaan jalkauttamaan osaksi
palveluvalikoimaa.

Hankeaikana riittava resursointi nahdadn edellytyksena hyvalle lopputulokselle, jotta hankeajan
puitteissa suunnitellut asiat saadaan toteutettua. Hankkeen etenemisen ja lopputuloksen
kannalta on tarkead, etta suunnitelma hankkeen etenemisestd, tyonjako ja sisdinen viestinta
toimivat. Naita perusasioita pidetadan tarkeimpina suosituksina yleisesti ottaen hankkeisiin
littyvasta hallinnasta jatkohankkeita ajatellen.

Hankkeen aikaiset sidosryhmatilaisuudet on koettu mielekkaiksi ja hyvadksi kanavaksi jakaa
kokemuksia, ideoita ja yhdistaa osaamista hankkeen viemiseksi eteenpain. Mahdollisuus
tamantyyppisiin kohtaamisiin ja sparrailuun on toivottavaa jatkossakin.

Yhteenveto hankkeen paatuloksista (suomi ja englanti)

Saimme yhteistyokumppanilta kolme olemassa olevaa kerrostaloa esimerkkikohteiksi
selvityksen tekemista varten. Tulokset osoittavat, etta naiden kerrostalojen hiilijalanjalkeen
vaikuttaa eniten kaytossa oleva lammitysmuoto. Kohteiden hiilijalanjalki vaihteli valilla 20-47 kg
CO2e/n-m2/vuosi. Kohteet sijaitsevat kaikki Helsingissa.
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On tarkeaa huomata, etta Helsingin kaukolammaon tuotanto perustuu fossiilisiin polttoaineisiin
ja silla on vyksi valtakunnallisesti korkeimmista paikallisista paastokertoimista. Jos
kaukolampokohde olisi sijainnut joissakin naapurikunnassa, jossa kaukolampoa tuotetaan
vahemman hiili-intensiivisista lahteista, tulos olisi ollut huomattavasti pienempi. Samoin
energiankdyttoon liittyvat paastot olisivat olleet merkittavasti erilaiset, jos kyseessa olevat
kohteet hankkisivat esimerkiksi sahkon soveltuvin osin uusiutuvista lahteista. Jos naiden
Iahteiden paastot olisivat olleet pienemmat, muut merkitykselliset paastolahteet olisivat
erottuneet joukosta.

Suurin parannuspotentiaali 16ytyy lammaonlahteen vaihtamisesta. Jos kaukolampo korvataan
[ampopumppuihin  perustuvalla paikallisella l[ammitysjarjestelmalld, voitaisiin  saavuttaa
merkittava energiansaasto. Pienemmadn mittakaavan vaikuttavuutta voidaan saada aikaan
esimerkiksi lammitysverkon saadolla ja tasapainotuksella, lampiman kayttoveden kayton
vahentdamisella esimerkiksi vahan vetta kuluttavilla hanoilla ja suihkuilla seka sisailman
lampotilojen alentamisella varastotiloissa ja kaytavilla.

Tarkeana nahddaan myos asukkaiden kannustaminen ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.
VVedenkayton vahentamisella, tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella kulutuksella seka jatteiden
kierratysta ja lajittelua parantamalla voidaan kansallisella tasolla edistaa merkittavasti
energiatehokkuutta, veden kayttoa ja kiertotaloutta.

Parannusmahdollisuuksien ja pdastojen vahentamisen tunnistaminen on elintarkead, kun
taloyhtioita aktivoidaan ja otetaan mukaan paastovahennyksiin.

On myos huomattava, etta rakennuksen ika ei maarittele omaisuuden teknista kuntoa eika
hiilidioksidipaastojen tasoa. Tulokset vaikuttavat enemmadn vyleiseen kunnossapitoon ja
yllapitoon seka erityisesti tehtyihin suurempiin peruskorjauksiin. Kuten tarkastelu paljastaa,
1960-luvulla rakennettu kohde vaikuttaa energiatehokkaammalta ja vahemman hiili-
intensiiviselta kuin vuonna 2005 rakennettu kohde. Pdadasiallinen ero kohteiden valilla on
toisessa kohteessa tehty suuri energiaremontti, jossa kaukolampojarjestelma korvattiin
paikallisella uusiutuvalla energiantuotannolla.

Vuosittaisella hiilijalanjdljen tarkastelulla taloyhtio pystyy tunnistamaan hiili-intensiivisen
toimintansa. Pdastojen vahentamiseksi ehdotettujen pienten ja suurten mahdollisten
parannusten pitdisi aktivoida taloyhtiot osallistumaan kansallisiin paastovahennyksiin. Tama
voitaisiin  tehda esimerkiksi seuraamalla hiilijalanjdljen tasoa vuosittain, sisdllyttamalla
vahahiiliset ratkaisut omaisuuden pitkdn aikavdlin huoltosuunnitelmaan ja asettamalla
palveluntarjoajille ymparistonakokohtiin liittyvat valintakriteerit.

Three existing apartment buildings were received from a collaborator to carry out the study.
Results of the case assets reveal that carbon footprint of these apartments buildings have the
most significant impact from its heat source. Carbon footprint of the asse’s vary between 20-47
kg CO2e/n-m2/year. Assets are all located in Helsinki.
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Itis important to recognise that district heating production in Helsinki is based on fossil fuels and
has one of the highest local emission coefficients at national level. If the case asset with district
heating system would have been located in some of the neighbour municipalities in which district
heat is produced from less carbon intensive sources the result would have been significantly
smaller. Likewise, energy related emissions would have been significantly different if the case
assets would purchase their energy use, electricity and district heating when applicable, from
renewable sources. If emissions from these sources would have been lower, other relevant
emission sources would have stood out.

Main improvement potential is found from changing the heat source. If district heat is replaced
with local heating system based on heat pumps a significant energy reduction could be achieved.
Other than that, smaller scale improvements can be generated, for example, from adjustment
and balancing of the heating network, reduction of hot water use for example through low water
consuming taps and showers in addition to reduction of indoor air temperatures in storage areas
and hallways.

It would also be important to encourage the residents to participate into the mitigation of climate
change. With decreasing water use through efficient and appropriate consumption and by
improving waste recycling and segregation, significant contribution to energy efficiency, water
use and circular economy can be made at national level.

Recognizing the improvement potential and how to decrease emissions is vital when activating
and involving housing companies into emission reductions.

It should also be noted that the age of the building does not define the technical condition nor
the level of carbon emissions of the asset. The results are more impacted on the general upkeep
and maintenance and especially larger renovations made. As the case assets reveal, the asset
constructed in the 1960’'s seems more energy efficient and less carbon intensive than the other
asset constructed in 2005. The main difference between the case assets is large energy
renovation made in which district heating system was replaced with local renewable energy
production.

With annual carbon footprint housing company can identify its carbon intensive activities. Minor
and major potential improvements suggested to decrease the emissions should activate housing
companies to participate into the national emission reductions. This could be done, for example,
by monitoring level of carbon footprint annually, including low-carbon solutions into asset’s
long-term plan of future maintenance and by setting up selection criterion for service providers
related to environmental aspects.
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Lahteet:
Sitra a: https://ym.fi/hiilineutraalisuomi2035
Sitra b: https://www.sitra.fi/julkaisut/kuluttajan-valinnat-hiilijalanjalkensa-pienentamiseksi/

Sitra c: https://wwwe.sitra.fi/artikkelit/keskivertosuomalaisen-hiilijalanjalki/
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