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Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ympäristöakustiikan ja tuulivoiman asiantuntijat ovat tutustuneet Valtioneuvoston asetusluonnokseen tuulivoimaloiden melutason ohjearvoista ja lausuvat ehdotuksesta seuraavaa.
1. Asetusluonnoksen kokonaisuus on tiivistetty yksinkertaiseen ja selkeään muotoon.
1. Melupäästön takuuarvokäsitteen tuominen suunnittelun (melumallinnuksen) lähtökohdaksi mahdollistaa mallinnuksen oikeellisuuden todentamisen jälkikäteen.
1. On hyvä, että impulssimaisen ja kapeakaistaisen melun sekä merkityksellisen sykinnän määritelmä on perustelumuistiossa määritelty tulevan ympäristöhallinnon ohjeesta 4/2014 sekä kirjattu mahdollisuus sen täsmentämiseen.
1. Merkityksellinen sykintä on oltava mukana asetuksessa. Useat viimeaikaiset tutkimukset, joihin on viitattu mm. VTT:n raportissa VTT-R-04392-12 (http://www.vtt.fi/inf/julkaisut/muut/2014/VTT-R-04392-14.pdf) osoittavat, että tuulivoimamelun häiritsevyyttä arvioitaessa erityisesti taajuusalueella 200 Hz - 600 Hz tapahtuva merkityksellinen sykintä (thumping noise, other amplitude modulation) koetaan häiritseväksi. Myös European Wind Energy Association:in (EWEA) tuulivoimameluseminaarissa Malmössä (http://www.ewea.org/events/workshops/wind-turbine-sound-2014/programme/) todettiin merkityksellisen sykinnän olevan yksi keskeisimmistä häiritsevyyttä selittävistä ilmiöstä tuulivoimamelussa. Tämän tyyppisen melutyypin synty osataan nykyisin selittää varsin hyvin yksittäisten turbiinien kohdalla. Toisaalta merkityksellisen sykinnän eteneminen sekä usean turbiinin yhteisvaikutus eivät ole vielä riittävästi tutkittuja asioita. 
1. VTT on esittänyt raportissa VTT-R-04392-12 menetelmät kaikkien tuulivoimamelun erityispiirteiden arviointiin ja alustavat esitykset myös sanktioille. On huomattava, että juuri nyt tuotetaan runsaasti uutta tutkimustietoa ympäri maailman tuulivoimamelun erityispiirteisiin liittyen, ja asetusluonnos tulee kirjoittaa siten, että myös erityispiirteistä nykyisin tärkeimmäksi arvioitu merkityksellinen sykintä on mukana. 
1. Asetukseen pitää lisätä mahdollisuus liukuvaan sanktioon siirtymisestä nyt ehdotetun 
5 dB arvon sijaan mallinnus-, mittaus-, analyysi- ja arviointimenetelmien kehittyessä lähiaikoina voimakkaasti. Maksimirajana kokonaissanktiolle voidaan kuitenkin säilyttää 
5 dB.  Myös äänen merkityksellisten erityispiirteiden (impulssimainen ja kapeakaistainen melu sekä merkityksellinen sykintä) ajallinen esiintyvyys ja sen vaikutus sanktioon on huomioitava (sanktiota vähentävänä jos ajallinen esiintyvyys on vähäinen), ja myös tämä on kuvattu raportissa VTT-R-04392-12.
1. On myös viitteitä siitä, että jos amplitudimodulaation muodostuminen otetaan huomioon lapojen suunnittelussa ja tuulivoimaloiden lapojen säätöalgoritmeissa, on merkityksellisen sykinnän syntymistä mahdollista voimakkaasti rajoittaa ilman merkittävää energiahyötysuhteen putoamista. Tällä tavoin merkityksellisen sykinnän huomioiminen oikeilla tavalla asetuksessa ohjaa hankkeistajia ja tuuliturbiineja valmistavaa teollisuutta tekemään kilpailukykyisiä ja ympäristöä hyvin huomioivia tuotteita, eikä sitä pitäisi nähdä rangaistusluonteisena tai rakentamista rajoittavana tekijänä.
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