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Kemiönsaari 15.12.2014
Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi tuulivoimaloiden melutason ohjearvoista
Yleistä
Kemiönsaaren kunta toteaa tyytyväisenä, että ympäristöministeriö on yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön sekä työvoima- ja elinkeinoministeriön kanssa edennyt tuulivoiman melutasoa säätelevän asetuksen valmistelussa niin pitkälle, että siitä pyydetään lausuntoja. 
2 § Määritelmät
Kemiönsaaren kunnassa on vireillä joukko tuulivoiman osayleiskaavoja. Asetus vaikuttaa näin ollen niihin kaavoihin, jotka eivät ole olleet nähtävänä ehdotuksena. On hyvä, että luonnoksen 2 §:n 1 kohdassa määritellään melupäästön takuuarvo. Siitä on apua tuulivoimapuistojen kaavoituksen ollessa käynnissä, samoin kuin luonnoksen ohjearvoista ulkona.
Luonnoksen 2 §:n kohdissa 6 ja 7 on määritelty melutyyppejä, jotka voidaan mitata tai todeta vasta sen jälkeen, kun tuulivoimalat on rakennettu ja ne ovat käytössä. On hyvä, että melun impulssimaisuus, kapeakaistaisuus ja tonaalisuus huomioidaan mittauksissa. Sen sijaan Kemiönsaaren kunta suhtautuu kriittisesti merkityksellisesti sykkivän melun huomioimiseen, koska tällä hetkellä ei ole olemassa standardoitua menetelmää merkityksellisesti sykkivän melun määrittämiseksi. Tiedepiireissä on myös eri käsityksiä siitä, millä melutasolla merkityksellisesti sykkivä melu muuttuu häiritseväksi. 

3 § Ohjearvot ulkona
Kunta katsoo että nykyiset ohjearvot ulkomelulle vakinaisen asunnon sekä vapaa-ajan asutuksen kohdalla ovat sopivat.
5 § Mittaustulokseen tehtävä korjaus
Asetusluonnoksessa säädetään mittaustuloksen korjaamisesta 5 dB:llä, jos melu on impulssimaista tai kapeakaistaista. Sanktio on suuri, huomioon ottaen ettei sitä voida todeta ennen kuin vasta sen jälkeen, kun tuulivoimalat ovat käytössä ja melun laatu voidaan havaita ja mitata. Menettelyn vuoksi varovaisuusperiaate tulee huomioida tuulivoiman suunnittelussa, mikä on hyvä. Sen sijaan 5 dB:n sanktio voi olla liian iso, jotta siitä selviytyisi hyvin jälkikäteen. Pienempi, kolmen (3) tai neljän (4) dB:n sanktio voi antaa riittävän hyvän tuloksen, koska se antaa käytännössä 37 tai 36 dB:n melurajan. Merkityksellisesti sykkivän melun ei tule sisältyä asetuksen 5 §:ään aiemmin ilmoitetusta syystä johtuen.
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