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	Fingrid Oyj on valtakunnallinen sähkönsiirron kantaverkkoyhtiö. Yhtiö hoitaa 	sähkömarkkinalain edellyttämät velvoitteensa siten, että kantaverkko on käyttövarma ja 	siirtokyvyltään riittävä. Kantaverkon voimajohdot ovat valtakunnallisten 	alueidenkäyttötavoitteiden (MRL 22 §, Vnp 30.11.2000) mukaisia voimajohtoja, joilla on 	energiahuollon kannalta laajempi kuin maakunnallinen merkitys. 

	Fingrid Oyj:n voimajohtoja varten on valtioneuvoston päätöksillä lunastettu pysyvä 	käyttöoikeus tiettyyn johtoalueeseen. Lunastuksen perusteella yhtiöllä on oikeus muun 	muassa johtoalueen käyttöön, rakentamisen rajoittamiseen, johtoaukean raivaukseen ja 	reunavyöhykepuiden käsittelyyn. Yhtiön oikeus ja velvollisuus antaa jäljempänä esitettyjä 	ohjeita perustuu sähköturvallisuuslakiin ja valtioneuvoston antaman luvan perusteella 	tehtyyn johtoalueen lunastukseen. 
	
	Johtoalue muodostuu johtoaukeasta ja johtoaukean reunoissa olevista 	reunavyöhykkeistä, joilla puuston kasvua on rajoitettu niin, etteivät puut kaatuessaan osu 	voimajohdon virtajohtimiin. Johdon omistajalla on oikeus pitää voimajohtonsa 	kyseisellä alueella ja oikeus ylläpitää ja huoltaa niitä. Maapohja ja puusto ovat 	maanomistajien omaisuutta. 

Johtoalueeseen lunastettu pysyvä käyttöoikeus rajoittaa maanomistajan oikeuksia johtoalueella. Johtoalueella ei saa ilman voimajohdon omistajan erityistä lupaa esimerkiksi kasvattaa puita eikä pitää rakennuksia tai kahta metriä korkeampia muitakaan rakenteita tai laitteita tavallisia aitoja lukuun ottamatta. Rakennuksia ei saa rakentaa rakennusrajan määräämää etäisyyttä lähemmäksi johtoalueen keskiviivaa. Johtoaukealla ja sen läheisyydessä ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, josta saattaa koitua vaaraa johdon käytölle ja kunnossa pysymiselle. Voimajohtopylväiden pylväsala ulottuu kolmen metrin päähän pylvään maanpäällisistä perustus- ja harusrakenteista. Pylväsala on suoja-alue, jolla ei saa liikkua työkoneilla, kaivaa tai läjittää.
	Johtoaukean leveys sekä lunastuksen yhteydessä määritelty rakentamisrajoitusalue 	vaihtelevat voimajohtokohtaisesti riippuen esimerkiksi voimajohdon jännitteestä ja 	käytetyistä rakenteista. 





Kosteikon sijoittuminen voimajohtoon nähden
	
	Viat kantaverkossa saattavat johtaa laajoihin suurhäiriöihin, joiden seuraukset ovat 	arvaamattomat. Tämän vuoksi käyttövarmuus sähkönsiirrossa on yhteiskunnan kannalta 	elintärkeä. Kantaverkon käyttövarmuuden ja kunnossapitotoiminnan varmistamiseksi 	kosteikkojen sijoittamisessa kantaverkkoon kuuluvien voimajohtojen ympäristöön 	on otettava huomioon muun muassa seuraavaa:

	- voimajohdon kunnossapito ja tarkastukset edellyttävät esteetöntä kulkua johtoaukealla 	jalan sekä ajoneuvoilla ja työkoneilla
	
	- johtoaukealle on asennettu voimajohdon maadoitusjohtimia, joita ei tule vahingoittaa ja 	joiden kunnossapito ei saa estyä 
	
	- johtoaukealle sijoittuvat toiminnot eivät saa estää tai hankaloittaa 	voimajohtorakenteiden, kuten pylväiden, harusten tai johtimien, uusimista tai 	kunnossapitoa

	- voimajohtoalueen kasvustonkäsittely, kuten johtoaukean raivaus ja reunavyöhykepuiden 	käsittely, on voitava toteuttaa ilman, että johtoalueelle sijoitettu rakenne on rajoittava tai 	vaarantava tekijä
	
	- kosteikko ja mahdolliset ojat voidaan rakentaa voimajohdon johtoalueelle siten, etteivät 	ne missään tilanteessa pääse tulvimaan lähelle pylvästä. Kosteikkoalueen reunan 	etäisyyden voimajohtopylväiden pylväs- ja harusrakenteista tulee olla vähintään 10 	metriä.	 
	- rakentamisen yhteydessä mahdollisesti kaivettava maa-aines voidaan 	tarvittaessa läjittää johtoalueelle. Maa-ainesta ei kuitenkaan saa sijoittaa pylväsalalle eli 	kolmea metriä lähemmäksi voimajohtopylvään maanpäällisiä pylväs- ja harusrakenteita. 	Läjitettävä maa-aines on lopuksi tasattava. Mikäli maan- tai vedenpinnan korkeus 	johtimien alla kasvaa nykyisestä, on asiasta sovittava voimajohdon omistajan kanssa 	erikseen, jotta varmistetaan standardeissa määriteltyjen suojaetäisyyksien toteutuminen.
- johdon kunnossapidon takia pylväspaikalle pitää jättää kulkuyhteys työkoneelle ainakin yhdeltä sivulta. 
	- kosteikossa mahdollisesti kasvavien puiden, kuten pajujen, kasvukorkeus ei saa ylittää 	neljää metriä. Voimajohtoalueen raivauksesta erityiskohteena on tarvittaessa sovittava 	voimajohdon omistajan kanssa erikseen.
	- voimajohdon rakenteet saattavat aiheuttaa vaaraa niihin mahdollisesti törmääville 	linnuille.
	- mahdolliset uudet voimajohdot on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 	mukaisesti sijoitettava ensisijaisesti olemassa olevien voimajohtojen paikalle tai vierelle, 	joten voimajohtojen ympäristöön voi kohdistua tämän mukaisia jatkosuunnittelutarpeita.

	- ennen johtoalueella tai sen läheisyydessä tapahtuvan työskentelyn aloittamista on 	ehdottomasti pyydettävä työskentelyohjeet voimajohdon omistajalta.

Muuta	Suunniteltaessa hankkeita tai toimintaa voimajohtojen läheisyydessä pyydämme 	ilmoittamaan siitä meille lausunnon antamista varten osoitteeseen Fingrid Oyj, Maan-	käyttö ja ympäristö, PL 530, 00101 Helsinki tai sähköpostiosoitteeseen 	risteamalausunnot@fingrid.fi.
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