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LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN OHJAUSLAIT-TEISTA ANNETUN LIIKENNEMINISTERIÖN PÄÄTÖKSEN MUUTTAMISESTA 

1 PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Liikenteen ohjauslaitteista annettua liikenneministeriön päätöksen (203/1982) 5, 14, 18, 21, 22, 23, 30 a, 34, ja 38 a §:n säännöksiä esitetään muutettavaksi. Päätökseen lisättäisiin uusi varoitusmerkki 141 a ”Töyssyjä” ja mahdollisuus merkitä pyöräilijöiden odotustila, jota käytettäisiin pyöräkaistan yhteydessä. Samalla tarkistettaisiin myös pihakadun ja kävelykadun liikennemerkkien sijoittamista koskevia säännöksiä. Lisäksi kumottaisiin eräitä liikennemerkkien rakennetta ja mittoja koskevia säännöksiä.

Asetus tulisi voimaan 1 heinäkuuta 2010.

2 PERUSTELUT

2.1 Nykytila, ehdotetut muutokset ja niiden vaikutukset

Töyssyistä varoittaminen

Suomessa ei ole määritelty omaa töyssyistä varoittavaa liikennemerkkiä, vaan varoitusmerkkinä on käytetty merkkiä 144 (epätasainen tie) tai 189 (muu vaara) ja tekstillistä lisäkilpeä ”Töyssy”, ”Korotettu suojatie” tai ”Hidaste”. 

Päätöksen 14 §:ään lisättäisiin maininta tieliikenneasetuksen (182/1982) 13 §:n uudesta töyssyistä varoittavasta liikennemerkistä 141 a ”Töyssyjä”, jolla voitaisiin varoittaa myös korotetusta suojatiestä ja muusta vastaavasta rakenteesta.  Maininta vastaavasta rakenteesta lisättäisiin myös päätöksen 38 a §:ään, jossa määritellään töyssyn osoittavan tiemerkinnän mitat. 

Pihakatu- ja kävelykatuliikennemerkkien sijoitus

Päätöksen 21 §:n mukaan pihakadun ja kävelykadun osoittava liikennemerkki 573 ja 575 sijoitetaan kadun alkuun sen oikealle puolelle. Päättymismerkki 574 ja 576 sijoitetaan kadun päättymiskohtaan joko kadun oikealle tai vasemmalle puolelle. Käytännössä merkkien sijoittaminen säännösten mukaisesti ei anna ole mahdollisista.

Päätökseen lisättäisiin mahdollisuus sijoittaa mainitut liikennemerkit vapaammin katu-tilaan. 

Pyöräilijöiden odotustila

Kevyen liikenteen suunnitteluohjeissa on ohjeet polkupyörä- ja mopoliikenteelle tarkoitetun odotustilan suunnitteluun liikennevaloin ohjatuissa risteyksissä, mutta niitä ei ole vielä käytössä. Pyöräilijän odotustilassa pyöräilijät ovat paremmin autoilijoiden havaittavissa ja heidän vasemmalle kääntymisensä helpottuu, kun käännöksen voi tehdä ennen autoja. 

Päätöksen 30 a §:ään lisättäisiin säännös, jonka mukaan odotustila merkittään vain pyöräkaistan yhteyteen.  

Ajokaistanuoli 

Ajokaistanuolen vähimmäispituudet määritellään päätöksen 34 §:ssä.

Pykälään lisättäisiin pyöräkaistalla käytettävän ajokaistanuolen vähimmäispituus 

Liikennemerkkien mitat 

Tieliikennelain (267/1981) 50 §:n 3 momentin mukaan Liikennevirasto antaa tarkempia määräyksiä liikenteen ohjauslaitteiden väreistä, rakenteesta ja mitoituksesta ja se voi myöntää poikkeuksia näistä määräyksistä.

Vastaavanlainen sisältö on päätöksen 5 §:ssä joka kumottaisiin tarpeettomana. Lisäksi poistettaisiin tarpeettomana 18, 22 ja 23 §:ssä oleva säännös Tiehallinnon merkkien mittoja koskevista tarkemmista ohjeista.

2.2 Yksityiskohtaiset perustelut 

5 §
Pykälä kumottaisiin tarpeettomana.

14 §
Pykälään lisättäisiin maininta tieliikenneasetuksen mukaisesta uudesta liikennemerkistä 141a ”Töyssy” ja säännös, milloin merkkiä ei tarvitse toistaa. 

18 §
Pykälässä kumottaisiin 2 momentti, jonka mukaan merkin 365 mitoista antaa Tiehallinto tarkemmat ohjeet. 

21 §
Pykälässä lisättäisiin mahdollisuus sijoittaa merkit 573-576 sivusuunnassa vapaammin kadulle.

22 §
Pykälässä kumottaisiin 2 momentti, jonka mukaan muiden opastusmerkkien mitoista antaa Tiehallinnon keskushallinto tarkemmat ohjeet.

23 §
Pykälässä poistettaisiin säännös, jonka mukaan Tielaitoksen keskushallinto antaa lisäkilpien mitoista tarkemmat ohjeet.

30 a § 
Pykälään lisättäisiin uusi 2 momentti, jonka mukaan pyöräkaista merkitään aina kun liikennevaloin ohjatussa risteyksessä on pysäytysviivan takana pyöräilijöille merkitty odotustila

34 §
Pykälään lisättäisiin säännös, jonka mukaan ajokaistanuolen vähimmäispituus pyörä-kaistalla on 1 metri.

38 a §
Pykälään lisättäisiin maininta muusta vastaavasta rakenteesta. 

2.3 Asian valmistelu

Ehdotetut muutokset valmisteltiin liikenne- ja viestintäministeriön johdolla yhdessä Tiehallinnon, Suomen Kuntaliiton ja Helsingin kaupungin edustajien kanssa.  Tausta-muistiosta pyydettiin lausuntoa sisäasiainministeriöltä, Tiehallinnolta, Suomen Kunta-liitto ry:ltä, Liikennevakuutuskeskukselta, Liikenneturvalta, Autoliitto ry:ltä. Suomen Liikenneliitto – SuLi ry:ltä, Pyöräilykuntien verkosto ry:ltä ja 15 suurimmalta kaupungilta, sekä viideltä suunnittelutoimistolta. Lisäksi eräät pyöräily-yhdistykset ja yksityiset kansalaiset lähettivät asiasta lausuntonsa. 

Lausunnonantajien yksittäiset parannusehdotukset on asetuksen jatkovalmistelussa pyritty ottamaan huomioon. 

2.4 Voimaantulo

Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 1 heinäkuuta 2010.

