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	3.2.2 Määräys

Erikoisalan kokonaisuudesta vastaavan suunnittelijan (vastaava erityissuunnittelija) on oman suunnittelutehtävänsä lisäksi huolehdittava

siitä, että erillistehtävinä laaditut rakenteiden,

rakennusosien tai järjestelmien suunnitelmat

muodostavat keskenään toimivan kokonaisuuden.

Vastaavan erityissuunnittelijan tulee huolehtia siitä, että erityisalojen suunnittelijat hoitavat heille säädetyt tehtävänsä ja että erityisalojen osatehtävät muodostavat hänen tehtäviensä kanssa sellaisen kokonaisuuden, joka täyttää rakennushankkeen hyvälle toteutukselle asetetut vaatimukset.

Vastaavan erityissuunnittelijan tulee huolehtia siitä, ellei hän itse tarkasta suunnitelmia, että muilla suunnittelijoilla on näiden määräysten ja ohjeiden mukainen pätevyys. 
	Selostus

Vastaavan erityissuunnittelijan tehtäviin kuuluu yleensä

seuraavien suunnittelutehtävien yhteensovittaminen:

Vastaava rakennesuunnittelija:

Rakennuksen kokonaisvakavuus, kantavien rakenteiden

varmuus rajakohdat, mitat ja liitokset, rakenteiden palonkestävyys, muut lujuutta ja varmuutta edellyttävät rakenteet, pohjarakenteiden ja kantavien rakenteiden yhteistoiminta, rakennuspaikan kuivatus sekä rakenteiden rakennuksen rakennusfysikaalinen toiminta ja käyttöikämitoitus.

Vastaava lvi-suunnittelija:

…



Kohta 4.1.2:

Suunnittelijan kelpoisuutta arvioitaessa voidaan ottaa

huomioon ao. suunnittelualaa koskevan pätevyyden

toteamiselimen antama todistus.

Muutosehdotus:
Suunnittelijoiden pätevyys vaativuus- tai rakenneluokan mukaiseen

tehtävään osoitetaan ensisijaisesti pätevyyden toteamiselimen

tai toimialajärjestön antamalla todistuksella taikka muulla tähän

verrattavalla selvityksellä. Muussa tapauksessa pätevyys osoitetaan

tutkinto- ja työtodistuksin sekä muin selvityksin. 

(A1:tä mukaillen)

Lisäys:

A1:n kohta ”11.3 Ulkopuolinen tarkastus” pitää kopioida myös A2:een, koska se koskee suunnittelijoita.
Lisäysehdotus taulukkoon 4.2.4 RAK-Rakennesuunnittelijan pätevyys, sarakkeeseen 1 (AA):

• rakenteiden mekaniikassa 14 ov

• betonirakentamisessa ja betoniteknologiassa 7 ov ja betonirakenteiden

suunnittelussa 7 ov, josta vähintään 3 ov jännitettyjen rakenteiden suunnittelua
Suunnittelukokemusta yleensä vähintään 4 vuotta ja näyttöä 1(AA) –vaativuusluokan betonirakenteiden suunnitteluun osallistumisesta, sisältäen vähintään kaksi jännitettyä rakennetta.
