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Uuden Insinööriliiton (UIL Ry:n), Rakennusinsinöörit ja –arkkitehdit (RIA Ry:n) ja Rakennusmestarit ja -insinöörit (RKL Ry:n) esityksiä A2 –hankkeen kehittämiseksi pääsuunnittelijakysymykseen liittyen:

1. Nyky-A2:n kohdan 2.3 ohje tulisi siirtää/lisätä kohdan 3.1.2 ohjetekstiksi

Ohje

Pääsuunnittelijan tehtäviin tehdasvalmisteisen tyyppitalon rakennushankkeessa kuuluu toimia asiantuntijana jo rakennustyyppiä valittaessa sekä arvioitaessa rakennuksen soveltuvuutta ja sijoittumista rakennuspaikalle.

Perustelu:

Pääsuunnittelijan tehtävät tulee olla kootusti samassa kohtaa. 

2. A-luokan suunnittelijan työkokemus
Ennen A2 nykyistä muotoa käytäntönä oli, että rakennusmestarien taso riitti pientalo- ja maatilarakennusten suunnitteluun (A2 B-vaatimustaso), talonrakennusinsinöörien ja rakennusarkkitehtien taso 3-kerroksisiin kerrostaloihin, teollisuuteen, urheilurakentamiseen ym. vastaavaan suunnitteluun tavanomaisessa ympäristössä (A2 A-taso) ilman erityisempää kokemusta koulupohjalta, joka kyllä sisälsi jo ennakkotyöharjoittelun sekä opiskeluajan työharjoittelun. AA-taso edellytti korkeakoulusta valmistuneen arkkitehdin koulutusta (A2 AA-taso). A2 voimaantullessa talonrakennusinsinööreiltä alettiin vaatia kokemusta A-luokan töistä ja nyt ei riitä enää kokemuskaan? 

Nykyisissä säännöksissä osoittaa epäloogisuutta, että saadakseen pätevyyden esim. A-luokan tehtävään hakijalla pitää olla kokemusta A-luokan tehtävistä. Kuinka henkilö voi olla hankkinut kokemusta kyseisestä luokasta jos hänellä ei ole ollut vielä sen luokan pätevyyttä? 
Ajatus on ilmeisesti perustunut isojen arkkitehtitoimistojen käytäntöön jossa on ajateltu että nuoret oppivat ollessaan mukana isossa projektissa, mutta näitä isoja toimistoja ei ole tarpeeksi, ei kaikki mahdu heille harjoittelijoiksi.  
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Jotta järjestelmä oikeasti olisi oikeudenmukainen ja looginen (perusopiskelukin perustuu siihen että aina edellisen luokan opeilla siirrytään seuraavalle asteelle) niin riittävä kokemus B-luokan tehtävistä (ja mahdollinen täydennyskoulutus) pätevöittäisi lopulta A-luokan tehtäviin ja vastaavasti riittävä kokemus A-luokan tehtävistä (ja mahdollinen täydennyskoulutus) pätevöittäisi AA-luokan tehtäviin.

Suunnittelukokemus on sektorikohtaista ja henkilökohtaista; osa osaa suunnitella navettoja, teollisuushalleja, julkisia rakennuksia, kerrostaloja jne. A-luokan suunnittelija voi olla ä suunnittelija, vaikka ei ole A- luokan kokemusta; toisaalta vaikka osaa suunnitella kirkkoja ei välttämättä osaa suunnitella omakotitaloja. 
Talonrakennuslinjan suorittaneen insinöörin koulutuksen tulee pätevöittää suoraan tavanomaiseen rakentamiseen (A2 taso A, perusvaatimus).
3. 4.1.4 Määräys pääsuunnittelijoiden suunnittelukelpoisuudesta
Pääsuunnittelijan kelpoisuuden tulee tavanomaisessa rakennushankkeessa yleensä olla vähintään samaa tasoa kuin hankkeen vaativimpaan suunnittelutehtävään tarvittava kelpoisuus. Pääsuunnittelijalla tulee olla eri toimialojen suunnitelmien yhteensovittamisen kokemus ja taito. Erikoisalan kokonaisuudesta vastaavan erityissuunnittelijan kelpoisuuden tulee olla vähintään samaa tasoa kuin erityissuunnitelman vaativimpaan suunnittelutehtävään tarvittava kelpoisuus. Mikäli rakennuksen suunnittelutehtävään on jollekin osa-alueelle asetettu erityisalan suunnittelija, sovelletaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 48 § yleisiä säännöksiä pääsuunnittelijan kelpoisuudesta.

Perustelu:

Suunnittelutehtävän vaativuus määräytyy taulukoiden 4.2.1.–4.2.3.3 luokitusperusteiden mukaan.  Vaativuusluokitus voi kohdistua koko rakennukseen tai tilaan tai pelkästään yksittäisiin rakenneosiin, jolloin rakennuksen tai tilan kaikkien rakenneosien ei tarvitse kuulua samaan vaativuusluokkaan.

Todellisuudessa pääsuunnittelutehtävän vaativuus ei muutu kun esim. betoni lujuus muutetaan K20:stä K25:een tai pienehkö tavanomainen rakennus suunnitellaan naulalevyristikoita käyttäen. Nykyohjetta ahtaasti tulkiten rakennusmestaritutkinnon suorittaneiden kelpoisuus pääsuunnittelutehtävään häviäisi. Siksi pääsuunnittelu-tehtävän vaativuus tulee olla riippumaton niistä erityissuunnitelmista, joita hoitamaan hankkeeseen on kytketty ko. alan pätevä erityissuunnittelija. Molemman edellä esitetyt esimerkit ovat pientalotuotannossa tavanomaisia. 
MRL 123 pykälä määrää perusteet, joilla kelpoisuutta arvioidaan. ”Suunnittelussa tarvittavaa kelpoisuutta arvioidaan rakennuksen ja tilojen käyttötarkoituksen, kuormitusten ja palokuormien, suunnittelu-, laskenta- ja mitoitusmenetelmien, ympäristövaatimusten sekä suunnitteluratkaisun tavanomaisesta poikkeamisen perusteella”. 

Aiemmin esimerkkeinä kerrotut tilanteet eivät voi olla lain tarkoittamia tavanomaisesta poikkeavia suunnitteluratkaisuja.  
Laki ja asetus lähtevät ajatuksesta, että rakennuskokonaisuus voi sisältää korkeamman pätevyyden vaativan osan, esim. pitkästä jännevälistä johtuva ristikko tai esijännitetty betonirakenne, ilman, että koko rakennus menisi esim. AA-kohteeksi tai pientalo A-kohteeksi. Käytännössä tällainen tulkinta on yleinen. Täten pääsuunnittelijan vaatimuksissa ei voi olla: "vähintään samaa tasoa vaativimman suunnittelutehtävään tarvittava kelpoisuus." Pääsuunnittelu voi siis sisältää osioita, joissa vaaditaan pääsuunnittelijalta oman alansa muodollista suunnittelupätevyyttä korkeampaa suunnittelutaitoa. Tällaisissa tapauksissa pääsuunnittelijan tulee konsultoida erikoissuunnittelijaa näissä asioissa.

4. Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuudet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 119 §: ”Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö.”
Pienessä kunnassa pätevän henkilöstön löytäminen on haasteellista. Minimivaatimukset tulee ehdottomasti aina täyttää, mutta rakentamismääräyskokoelman ohjeet eivät saa velvoittaa ylilyönteihin. Rakennusvalvonnalla tulee edelleenkin olla mahdollisuus harkita kelpoisuus, eli taulukoiden tulee olla ohjeita.
