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Luonnos ympäristöministeriön asetukseksi uuden päästöttömän rakennuksen 
energiatehokkuudesta

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

BEWI Finland Oy kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto ympäristöministeriön asetukseksi uuden 
päästöttömän rakennuksen energiatehokkuudesta.

BEWI Finland Oy pitää kannatettavana kaikkia energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviä toimia. 
Nyt lausuttavana olevassa asetuksessa keskeisin vaatimuksiin liittyvä asia on lähes päästöttömän 
rakennuksen sisällön määrittäminen, joka on hyvin tarpeellinen ja kannatettava säännös. 

Uutena terminä käyttöönotettavalta päästöttömältä rakennukselta edellytetään vähintään 
kymmenen prosenttia pienempää energiantarvetta kuin nykyisenlaisella ns. nollaenergia 
rakennuksella on. Asetusluonnoksessa esitetty noin 10 % parannusehdotus on BEWI Finland Oy:n 
mielestä kuitenkin liian pieni. Ehdotetuilla toimenpiteillä energiankulutusta ei saada riittävästä 
laskemaan, vaikka on yleisesti tunnistettu, että isoin potentiaali on nimenomaan olemassa olevassa 
rakennuskannassa. Vaikka potentiaali on suuri korjausrakentamisessa, ei uudisrakentamisen osuutta 
saa väheksyä. Nyt rakennettavat kiinteistöt ovat käytössä vielä 50 vuoden päästä ja nyt tehdään 
ratkaisut, joiden kanssa kiinteistöjen omistajat joutuvat elämään vähintään seuraavat 20-30 vuotta.

1 § Soveltamisala

Esityksen 1 § pykälässä on määritelty asetuksen soveltamisala ja soveltamisalan mahdolliset 
rajaukset. Alle 50 m2:n rakennukset ja laajennukset pitää täyttää rakentamismääräykset, mutta ei 
energiatehokkuuden osalta. 
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Tämä on mielestämme ristiriitainen kirjaus. Kooltaan 50 m2:n rakennus on jo pientaloksi luokiteltava 
rakennus, joten tasavertaisuuden nimissä lämmöneristysmääräykset tulisi koskettaa myös näitä alle 
50 m2:n rakennuksia. Markkinoilla on jo nyt tarjolla alle 50 m2 ”pientaloja” ympärivuotiseen 
asumiseen tarkoitettuna. Käytännössä näiden rakennusten lämmitysenergian tarve voi olla 
yllättävänkin korkea. Pyydämme huomioimaan tämän lausuttavana olevassa asetuksessa. 

4 § Laskennallisen energiatehokkuuden vertailuluvun vaatimustasot käyttötarkoitusluokittain

Asetuksen 4 § on määritelty laskennallisen energiatehokkuuden vertailuluvun vaatimustasot 
käyttötarkoitusluokittain. Tämä asetuksen kohta pitää sisällään taulukoitujen E-luvun raja-arvojen 
lisäksi materiaalikohtaisia helpotuksia:

- Massiivipuurakennuksessa voidaan edellä 1 ja 2 momentissa esitetyt E-luvun raja-arvot ylittää 
käyttötarkoitusluokan 1a rakennuksessa 20 prosentilla, 1b–c rakennuksessa 15 prosentilla ja muussa 
käyttötarkoitusluokan 1d–8 rakennuksessa 10 prosentilla.

BEWI Finland Oy:n mielestä E-luvun raja-arvot tulee olla materiaalineutraaleja eli yhdelle 
tuoteryhmälle ei energiatehokkuuden osalta voi antaa helpotuksia. Helpotukset vääristävät kilpailua 
markkinassa ja heikentävät kuluttajan kykyä arvioida eri materiaaleista valmistettujen rakennusten 
käytönaikaisia kustannuksia ja erityisesti todellisia lämmityskustannuksia.

 

24 § Rakennuksen vaipan lämpöhäviö

Esityksen 24 § pykälässä lämpimän ja jäähdytettävän kylmän tilan rakennuksen vaipan lämpöhäviön 
vertailuarvo on laskettava käyttämällä rakennusosien lämmönläpäisykertoimia. 

Lämmönläpäisykertoimia ei esityksessä kuitenkaan ole muutettu, vaikka rakennusvaippa on koko 
energiatehokkuuden perusta. BEWI Finland Oy:n mielestä lämmönläpäisykertoimia ei tule pitää 
samana, vaan nykyisen ja tulevan ”määräystason” välille tulee saada selkeä ero. BEWI Finland Oy 
ehdottaa, että lämmönläpäisykertoimia päivitetään 15 % kireämmäksi.

Esityksen 24 § pykälässä massiivipuuseinälle on asetettu 180 mm minimivaatimus. Tällä 
minimivaatimuksen paksuudella puuseinän U-arvon vaatimus olisi 0,40 W/(m2 K). 180 mm 
massiivipuuseinä ei todellisuudessa vastaa U-arvoa 0,40 W/(m2 K), joten BEWI Finland Oy ehdottaa 
180 mm dimensiovaateen poistamista kokonaan. 

Johdonmukaisuuden vuoksi kaikkien rakenteiden vertailuarvon määrittelyn pitäisi pohjautua vain U-
arvoon. Tästä syystä katsomme välttämättömäksi, että massiivipuuseinän osalta poistetaan
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vähintään kirjaus keskimääräisestä paksuudesta, mikä johtaa kentällä harhakäsityksiin siitä, että

kyseisellä paksuudella saavutetaan sille osoitettu vertailuarvo.

Kullekin vaipan rakennusosalle tulee antaa yksi U-arvon vertailuarvo riippumatta siitä, mitä

materiaalia niissä on käytetty. Eri materiaalien ja rakenneratkaisujen osalta vertailu tapahtuu

jatkossa vähähiilisyyden laskennalla ja siksi energialaskennan ei tule sisältää mitään, mikä puoltaa

jotain yksittäistä materiaalia. Tästä syystä katsomme perustelluksi ehdottaa, että erillinen

massiivipuuseinän U-arvon vertailuarvo poistetaan.

27 § Rakennuksen ilmanpitävyys

Rakennusten energiatehokkuuden kansallisessa valmistelutyössä on todettu, että ilmanpitävyys 
pientaloissa on 1,1 m3/(h rakennusvaipan-m2) (mediaani) ja alle vertailuarvon eli 2,0 m3/(h 
rakennusvaipan-m2) olevia rakennuksia oli 78 %. Vastaavasti käyttötarkoitusluokan 2 rakennuksissa 
eli kerrostaloissa, rakennusvaipan ilmanpitävyyden mediaani on 1,0 m3/(h rakennusvaipan-m2) ja 86 
% on alle vertailuarvon.

BEWI Finland Oy ehdottaa, että näiden kahden käyttötarkoitusluokan (1 ja 2) vaipan ilmanvuotoluku 
saisi enintään olla 1,0 m3/(h rakennusvaipan-m2). BEWI Finland Oy tukee sitä, että ilmanpitävyyden 
suunnitteluarvon toteutuminen osoitetaan mittaamalla rakennus kokonaan tai osittain oleellisin 
osin.

Vaatimuksen tiukentaminen tukee rakentamisen todellisen laadun ylläpitoa ja on yksi tärkeä tekijä 
energiatehokkuuden kokonaisuutta arvioitaessa.

28 § Routaeristys, perusmuurin lämmöneristys ja eräiden tilojen välinen ja alapohjan eristys

Käyttötarkoitusluokan 1 rakennusten alapohjan lämmönläpäisykerroin saa olla enintään 0,10

W/(m2K), silloin kun maanvaraisessa alapohjassa on lattialämmitys.

Kannatamme ehdotusta seuraavin perusteluin:

Vaatimuksen mukaan ottamisella Suomen vaatimustaso lähenee naapurimaidemme vaatimustasoja.
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Alapohjan elinkaarinen energiatehokkuus ratkaistaan rakennusvaiheessa. Alapohjan elinkaari on

lähes aina yhtä pitkä kuin koko rakennuksen elinkaari, ja energiatehokkuuden parantaminen

jälkikäteen on hankalaa. Ero muihin vaipan osiin on tältä osin merkittävä.

Alapohjan eristyskyky korostuu, kun lämmitysjärjestelmänä on lähes aina lattialämmitys. Hyvin

eristetty rakennus tukee lämpöpumppujen toimintaa, koska matalammat virtauslämpötilat

optimoivat pumppujen SCOP-arvoja. Lattialämmitettyyn alapohjaan kohdentuva vaatimus on

erityisen perusteltu, koska lattialämmityksen tiedetään lisäävän alapohjan lämpöhäviötä

merkittävästi.

Rakenteen kosteusteknisen toimivuuden rooli korostuu entisestään ilmastonmuutoksen myötä.

Alapohjan parempi eristys parantaa kosteusteknistä toimivuutta kahta kautta: alapuolisen maan

lämpötilan laskiessa maan absoluuttinen kosteuspitoisuus pienenee ja paksumman eristeen

vesihöyrynvastus on isompi.

Alapohjan parempi eristäminen on kustannustehokas toimenpide sekä pienentyvän

energiankulutuksen että materiaalikustannusten osalta. Toisin kuin muissa vaipan osissa,

eristepaksuuden kasvattaminen ei lisää muiden materiaalien tarvetta vaan päinvastoin

vähentää sisäpuolisten täyttöjen tarvetta. Näin ollen kiviaineksen käyttöä voidaan vähentää. Tämä

on linjassa kiertotalouden strategisen ohjelman kanssa.

Alapohjan U-arvovaatimuksen laskeminen ehdotetulle tasolle laskee kasvihuonekaasupäästöjä.

33 § Rakenteellinen energiatehokkuus

Esityksen 33 § pykälässä rakennuksen energiatehokkuudelle 4 § asetettujen vaatimusten 
täyttyminen voidaan 4 §:stä poiketen osoittaa rakenteellisella energiatehokkuudella. Pidämme 
hyvänä, että tämä vaihtoehtoinen laskentamenetelmä on edelleen mukana asetuksen pykälänä. 

Lausuttavana olevan asetuksen uutena vaihtoehtona on nostettu sähkölämmityksen 
mahdollistaminen. 

BEWI Finland Oy tukee sähkölämmityksen mahdollistamista rakenteellisen energiatehokkuuden 
lämmitysjärjestämäksi. 
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