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Lausunnonantajan lausunto
Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttdan

Suomen Lammoneristevalmistajien Yhdistys Finnisol ry kiittdd mineraalivillavalmistajien
edunvalvontaorganisaationa mahdollisuudesta lausua rakennusten energiatehokkuutta koskevaan
saantelyyn.

Finnisol ry edustaa merkittavaa osaa kotimaisesta lammaoneristeiden valmistuksesta ja on vanhin
edunvalvojaorganisaatio alallaan. Mineraalivilla on luotettu, luonnollinen ja kestadva eristeratkaisu,
jolla on jo pitkalti yli puolen vuosisadan kokemukset Suomen olosuhteissa ja mittavat
tuotekehityspanostukset tukenaan sopeuduttaessa huomisen ilmastoon.

Mineraalivillalla on ratkaistu vuosikymmenien saatossa yhteiskunnallisesti merkittavat haasteet
rakennusten niin rakennusten paloturvallisuuden kuin eristamisen sisdilma- ja kosteusturvallisuuden
saralla, parannettu rakennusten dénimaailmaa merkittavasti seka poistettu aikaisempien
luonnontuotteisiin pohjautuvia eristamisratkaisuja piinanneet homeenkasvun ja hydnteisten
aiheuttamat haitat. Mineraalivillan kdayton voidaan luotettavasti sanoa olevan kestavaa
rakentamista.

Direktiivin voimaansaattamisesta

Rakennusten energiatehokkuuden edistaminen kaikin kansantaloudellisesti kestavin tavoin on
Finnisol ry:n mielesta kannatettavaa ja tarkoituksenmukaista huomioiden Suomen valtion
ilmastositoumukset ja Suomen kansalaisten etu pitkalla tahtaimella.
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Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin paatavoitteen, energiatehokas ja paastoton
rakennuskanta Euroopassa vuonna 2050, saavuttamiseksi on tarkeaa direktiivin voimaan
saattamisessa ottaa huomioon samanaikaisesti sekd toimenpiteiden yleinen sosiaalinen ja
yhteiskunnallinen hyvaksyttavyys etta toimenpiteiden kdytannon rahoitettavuus. Mikali
energiatehokkuusdirektiivin voimaansaattamisella aiheutetaan yleiseltd hyvaksyttavyydeltdan
kestamattomia vaatimuksia ilman, ettd niiden toteuttamiseen kohdistetaan uusia
rahoitusmekanismeja tai liiketoimintamalleja, asetetaan paatavoitteen sosiaalinen ja
yhteiskunnallinen hyvaksyttavyys kyseenalaiseen valoon ja hidastetaan merkittavasti suuren yleison
sitoutumista tavoitteeseen.

Tasta syysta rakennusten energiatehokkuusdirektiivin implementoinnissa tulee pitaa tiukasti
tahtdaimessa direktiivin paatavoite, energiatehokas ja paastoton rakennuskanta vuonna 2025, ja
varmistaa, ettd paitsi kaikki kdytettavissa olevat keinot myds uusien ratkaisujen innovointi ja
kayttéonotto mahdollistetaan tavoitteen saavuttamiseksi. Erityista huomiota tulee kiinnittaa
toimenpiteiden kustannustehokkuuteen paatavoitteen nakdkulmasta ja energiatehokkaiden
rakennushankkeiden rahoitettavuuden lisadamiseen.

Tasauslaskennan tarkentamisesta

Direktiivin tavoitteena on luoda kannustimia rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen
kokonaisvaltaisin ja kustannustehokkain tavoin. Yhtena tallaisena kannustimena voidaan pitaa
nykyisessa asetuksessa olevaa asuinrakennusten huoneistokohtaisen ilmanvaihdon ohjauksen
kayton yleistymiseen kannustamista, jotta voidaan mahdollistaa tarpeenmukaisen ilmanvaihdon
toteutuminen laajemmin myds asuinrakentamisessa.

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi nostaa esiin myos tarpeen ohjata kiinteistbnomistajia
rakennusten suunnitteluvaiheessa parantamaan rakennusten taloteknisten jarjestelmien sdatoa ja
ohjausta perustuen sisdilman laatua mittaaviin antureihin.

Finnisol haluaakin nostaa esiin, ettd rakennusten vaipparakenteiden rakentaminen darimmaisen
energiatehokkaiksi, vaikkakin se on lammoneristevalmistajille yleisesti ottaen suosiollista, on
rakennusten energiatehokkuuden kannalta ristiriitainen tavoite, mikali erinomaisen vaipparakenteen
sisalla [ammitetty sisdilma puhalletaan tarpeettomasti rakennuksesta ulos ilman sisdilman laatuun ja
olosuhdehallintaan perustuvaa ohjausta.

Nykyisilla ilmanvaihdon mitoitusilmavirroilla varmistetaan rakennuksen sisdilman puhtaus kaikissa
mitoitustilanteissa ja -olosuhteissa huomioiden riittdva varmuus seka tilojen koon, tilan
kayttotarkoituksen etta tilakohtaisten henkilomaarien osalta. Voidaan kuitenkin todeta, ettd
mitoitusilmavirroilla paadytaan asuinrakennusten normaaleissa kayttotilanteissa nykyisilla
ymparivuorokautisilla kayttoprofiileilla tilanteeseen, jossa rakennusten energiatehokkuuteen
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rakennuksen vaipassa tehtavat eivat riitd energiatehokkuuden hyétyjen ulosmittaamiseen sdastdina
ja tilojen tavoiteltuna kayttomukavuutena.

Esimerkkina voidaan kayttaa Tasauslaskenta 2018 esimerkkitaloa, joka on tavallinen 163 kem2 / 147
hum2 omakotitalo, jonka asukasmaara vaihtelee tavanomaisessa kaytossa 2-5 henkilon valilla ja
jonka mitoitusilmavirta vastaa poistoilmavirraltaan 10 henkilon koulurakennuksen tilaa. Tasta
nakokulmasta entista energiatehokkaampien rakennusten olosuhdehallintaan ja ilmanvaihdon
saatymiseen tarpeen mukaisesti on syyta kiinnittaa aiempaa enemman huomiota, jotta direktiivin
tavoitteet voidaan saavuttaa kansantaloudellisesti mielekkaalla ja kustannustehokkaalla tavalla
vaarantamatta rakennusten kosteusteknista tai sisdilmaturvallisuutta.

Finnisol ry toteaa, ettei se vastusta nykyisten mitoitusilmavirtojen kdyttéa rakennuksen
taloteknisten laitteistojen suunnittelussa ja taloteknisessa toteutuksessa millddn muotoa ja toteaa,
ettd Finnisol ry:n yhtena paatavoitteena on edistda hyvaa sisaymparistoa kaikessa rakentamisessa.
Nykyiselld saadosohjauksella voidaan kuitenkin aiheuttaa vaipaltaan aiempaa energiatehokkaampien
rakennusten sisatiloihin sekd merkittavaa vedontunnetta etta tarvetta tilojen tai tuloilman
tarpeettomaan lammittdmiseen. Tdman seurauksena rakennusten vaipparakenteiden
energiatehokkuuden parantuessa entisestdan sdddosohjaus ilman tarpeenmukaisen ilmanvaihdon
ohjauksen ja olosuhdehallinnan korostamista on omiaan johtamaan rakennusten
energiatehokkuuden paranemisen sijaan energiankulutuksen kasvamiseen. Finnisol ry:n nakemyksen
mukaan energian saastoon pitaa ohjata kokonaisvaltaisesti suunnittelusta toteutukseen ja
kayttoonotosta kayttoon.

IImanvaihdon ohjaustarve korostuu myds ilmaston lampenemisen seurauksen seka sulan- ja
pakkasjaksojen vuorottelun kasvaessa etta kesakaudella tuloilman lampdtilan ja kosteuspitoisuuden
kohoamisena. Syksyisin ja kevadisin lisadntyvat nollan celsiusasteen molemmin puolin vietettava
lisdantynyt aika aiheuttaa matalalampdisille lattialammitysjarjestelmille haasteita saatya vaihtelun
mukana. Toisaalta kesdisin sisddan puhallettava lammin tuloilma voi aiheuttaa merkittavia lampo- ja
kosteuskuormia rakennukseen, joita joudutaan kompensoimaan tuloilman tai huoneilman
jaahdyttamisella.

Tasauslaskennalla on korostuneen suuri merkitys rakennuksen rakenteellisen ja taloteknisen
energiatehokkuuden valinnoissa rakennuksen suunnitteluvaiheessa, joten ehdotamme, etta
asuinrakennukseen lisdataan mahdollisuus pienentaa laskennallista poistoilmavirtaa arvosta 0,35
dm3/s, mikali asuinrakennukseen suunnitellaan ja toteutetaan sisdilmaston olosuhdemittaus
[ampdotilan, kosteuspitoisuuden ja hiilidioksidipitoisuuden osalta.

Ehdotuksella ei oteta kantaa rakennuksen poistoilmavirran mitoitusilmavirtojen maarittamisen ja
talotekniseen laitteiston mitoitukseen vaan ainoastaan rakennuksen tarpeenmukaisen ilmanvaihdon
ja olosuhdemittauksen edistamiseen asuinrakennuskannassa. Tavoitteena on mahdollistaa
taloteknisten jarjestelmien tarpeenmukaisen ohjauksen lisddantyva kaytto tasauslaskennan
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ohjausvaikutuksen kautta ja lisdta kysyntdaa asumismukavuutta ja energiatehokkuutta parantaville
taloteknisille ratkaisuille. Lisdksi tavoitteena on edistda rakennusten sisdilmaston mukautumista seka
muuttuviin sddolosuhteisiin ettd rakennuksen todelliseen muuttuvaan kayttoéon, kuten asukkaiden
lasndolon ja maaran vaihteluun rakennuksen elinkaaren aikana.

1§ Soveltamisala

Finnisol ehdottaa soveltamisalan tarkentamista selkeammin koskemaan paastottomia rakennuksia.
Soveltamisala nakyy nyt selkedsti voimaantulopykaldsta, mutta selkeyden vuoksi tulisi nakya myos
soveltamisalassa.

Finnisol ehdottaa pykalan alun muuttamista muotoon: "Tama asetus koskee paastéttoman
rakennuksen sisdympadriston yllapitamiseen...”

2 § Maaritelmat

Vertailupinta-alan muutos kohdistumaan hyotypinta-alaan on hyva ja perusteltu muutos.
Ehdotetaan kuitenkin tarkentamaan asetuksen kirjausta kohdentamalla termit oikein.

Finnisol ehdottaa maaritelman muuttamista muotoon:

”11) vertailupinta-alalla Avertailu (m2) rakentamislain 2§:n kohdan 8 mukaista hyotypinta- alaa
lammitettyjen kerrostasoalojen summana kerrostasoja ympardivien ulkoseinien sisapintojen
mukaan laskettuna;”

Viitataan myds Rakennustuoteteollisuus RTT:n lausuntoon, jossa kehotetaan selkeyttamaan termien
vertailupinta-ala, hyotypinta-ala ja lammitetty nettoala maaritelmat, jotta laista ja asetuksista
saadaan kayttdjille johdonmukainen ja selkea kokonaisuus.

3 § Paastottoman rakennuksen energiatehokkuuden vahimmaisvaatimukset

Ei l[ausuttavaa.

4 § Laskennallisen energiatehokkuuden vertailuluvun vaatimustasot kayttotarkoitusluokittain
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Finnisol pitdad muutosta E-luvun kohdentamisesta vertailupinta-alaan hyvana ja perusteltuna.
Viitataan kuitenkin edelld mainittuun Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n esiin nostamaan
madritelmien selkeyttamisen tarpeeseen.

Finnisol nostaa kuitenkin esiin kdyttotarkoitusluokkakohtaisen E-luvun vertailuarvoja koskevassa
taulukossa, etta Finnisolin tulkinnan mukaan direktiivin edellyttdama rakennuksen energiatarpeen
enimmaiskynnysarvon tulee olla vdhintdaan 10 prosenttia alhaisempi kuin E-luku (primaarienergian
kokonaiskayton kynnysarvo) NZEB-rakennukselle.

Finnisol ry ehdottaa direktiivin edellyttdman 10 % tiukennusvaatimuksen kohdentamista
hallitusohjelman linjausten mukaisesti suoraan rakennuksen E-lukuun. Tasauslaskennan kautta
toteutettavassa tiukennuksessa jatetdaan rakennuksen energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijoita
huomiotta, joka johtaa ratkaisujen osaoptimointiin. Lisaa asiasta pykalan 24 kommenteissa.

10 § Ulkoilmavirrat ja huonelampotilat

Kayttotarkoitusluokan 1 asuinrakennuksissa asukkaalla on paasaantoisesti aina mahdollisuus ohjata
tulo- ja poistoilmavirtoja 10 § pykdlan 3 momentin esitetyissa rajoissa, joten on ollut perusteltua
soveltaa nykyisessa asetuksessa kayttotarkoitusluokkaan 1 suoraan ilmanvaihdon
ohjausmahdollisuuteen perustuvaa arvoa 0,4 kdytonaikaisena arvona.

Ohjausvaikutukseltaan kayttotarkoitusluokan 1 kdytonaikainen vakioitu ulkoilmavirta 0,4 jaa
kuitenkin kdytannossa olemattomaksi eikd kannusta suunnitteluvaiheessa panostamaan
asuinrakennusten tarpeenmukaisen ja olosuhdemitatun ilmanvaihdon suunnitteluun ja
toteuttamiseen. Erityisen tarkedna pidetdan juuri olosuhdemittaukseen perustuvan ilmanvaihdon
toteutukseen kannustamista osana rakennuksen suunnitteluratkaisuja myos tasauslaskennassa.

Kun otetaan vield huomioon asetuksen 11 § pykalan “Rakennuksen vakioitu kaytto”
asuinrakennusten ymparivuorokautiset kayttoprofiilit seitseman paivaa viikossa, paadytaan
eriskummalliseen tilanteeseen, jossa rakennuksista poistetaan lammitettya sisdilmaa tilojen koon,
kayton ja henkilomaaran vakioidun maaran mukaan kaikkina aikoina vuoden ympari huomioimatta
kdaytdn mukaan muuttuvia sisa- tai ulko-olosuhteita. Melko paradoksaalisesti asuinrakennusten
vakioidun kayton kayttoprofiileissa ei huomioida kdyttdasteen vaihtelua, joka nakyy kuitenkin seka
toimistorakennusten ettd koulujen kayttoasteissa ns. toimistoaikana, jolloin seka lapset etta aikuiset
ovat padasiallisesti muualla kuin asuinrakennuksissa.
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Finnisol ry ehdottaa edella perustellusti lisddmaan seuraavan lauseen 10 § pykaldan uudeksi 4
momentiksi:

”Kayttotarkoitusluokan 1 rakennukset, jotka on varustettu ilmanvaihdon ohjausmahdollisuudella,
jolla voidaan huoneistokohtaisesti tehostaa vahintaan 35 prosenttia ja pienentaa vahintaan 40%
suunnitellun kayttdajan ilmavirroista, ja jotka on varustettu tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla, jota
ohjataan sisdilman olosuhdemittauksella, voidaan kayttaa rakennuksen ulkoilmavirtana
suunnitteluarvoa, kuitenkin vahintdan 0,25 dm3/s neliometrille.”

Sdadosohjauksella pitdisi yleisesti esilld olleiden perusteluiden mukaan myos pyrkia tasoittamaan
kulutushuippuja ja lisadamaan rakennusten sopeutumista ilmastomuutokseen seka parantamaan
rakennusten lammitysjarjestelmien reagoimista ulkoisiin ja sisdisiin signaaleihin. Tasta nakokulmasta
on perusteltua kannustaa rakennusten [ammityksen ja taloteknisen ohjauksen energiatehokkuuden
parantamiseen lisdamalla tarpeenmukaisen ilmanvaihdon ohjausvaikutusta esitetysti.

Perusteluna todetaan myds, etta direktiivin vaatimukset artiklan 11 kohdassa 1 edellyttaa teknisen ja
taloudellisen toteutettavuuden rajoissa, ettd rakennuksen on kyettava reagoimaan ulkoisiin
signaaleihin ja mukauttamaan omaa energian kadyttdd, tuotantoa ja varastointia. Oman energian
kaytdn sopeuttaminen ulkoisiin signaaleihin, kuten saa- ja hintatietoihin, tulee toteuttaa
rakennuksen sisdilmasto-olosuhteet sdilyttaen, joten olosuhdehallinnan luotettavuuden merkitys
korostuu toteutettaessa kysyntapiikkeihin sopeutuvia alykkaita rakennuksia.

11 § Rakennuksen vakioitu kaytto

Finnisol nostaa esiin ristiriidan asuinrakennuksille pykaldssa 11 esitetyn E-luvun laskennassa
kaytettavan vakioidun kayton jaahdytysrajan 27 C ja pykaldssa 29 esitetyn laskennallisen kesdajan
huonelampétilan jadhdytysrajan arvon muutoksen 26 Celsius-asteeseen valilla. Finnisolin
ndakemyksen mukaan jadhdytysrajaa ei tule alentaa kummassakaan pykalassa nykyisesta arvosta
ilman, ettd on kattavasti osoitettu, ettei 27 C arvo ole riittava turvaamaan sisdilmasto-olosuhteet
uusissa paastottomissa rakennuksissa, kun otetaan huomioon olosuhdehallintaan ja
tarpeenmukaiseen ilmanvaihtoon kaytettdvissa olevat saatomahdollisuudet. Rakennusten vaipan
energiatehokkuuden parantuessa ilmanvaihdon merkitys seka kesa- etta talviajan dariolosuhteissa
korostuu energian kdyttoa arvioitaessa.

Finnisolin nakemyksen mukaan sisdilmaston ja asumismukavuuden parantamiseen tahtaavat
toimenpiteet tulee ensisijaisesti toteuttaa parantamalla ilmanvaihdon olosuhdehallintaa sen sijaan,
etta rakennuksiin lisdtdan sahkdenergiaa kuluttavien teknisten ratkaisuja, kuten
ilmalampopumppuja ja jadhdytyslaitteistoja. Rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen
tahdattaessa on tarkeaa ensisijaisesti varmistua, etta saadoksilla saadaan toteutettua sisaisiin ja
ulkoisiin muuttujiin dlykkaasti saatyvia rakennuksia.
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14 § Hukkaldmmon talteenotto

Finnisol pitaa hukkalammon talteenottoa koskevia kirjauksia tarpeellisina ja perusteltuina
energiatehokkuuden parantamista edistavina toimenpiteina.

23 § Rakennuksen [ampdhadvion maarittaminen

Finnisol kiittda rakennuksen lampodhavioon ehdotetusta 10 % tiukennuksesta. Finnisol pitaa
perusteltuna, etta tiukennuksen kohteena on vertailuldmpohavion maarittdminen nykyisen
tasauslaskennan avulla, jotta rakennuksen rakenteellista ja ilmanvaihdon energiatehokkuutta
parannetaan osana siirtymista lahes nollaenergiarakennuksista paastéttomiin rakennuksiin.

Finnisol pitdaa rakennuksen vertailulampdhavioon tasauslaskennassa tehtdavada 10% tiukennusta
kuitenkin direktiivin ndkdkulmasta vaarin kohdennettuna ja ehdottaa 10% vahennyksen
kohdistamista suoraan direktiivin mukaiseen kohteeseen eli primdarienergian kokonaiskayton
indikaattorin, E-luvun, kynnysarvoon. Tall6in 10% energiantarpeen vahennyksen toteutumiseen
voidaan kayttaa E-laskennan mahdollistamia kustannus- ja kokonaisoptimaalisia keinoja
tasauslaskennan tarjoaman osaoptimoinnin sijaan.

Viitataan Rakennusteollisuus RT ry:n lausuntoon tiukennuksen siirrosta tasauslaskennasta E-lukuun
ja kannatetaan tiukennuksen toteutukselle esitettya vaihtoehtoa 1, jossa tasauslaskenta sailytetaan
nykyisellaan ja tiukennus kohdistetaan suoraan E-lukuun. Lisaksi kannatetaan ylipaataan
tasauslaskennan tarkentamista vaihtoehdossa 2 esitetysti huomioimaan nykyisesta paremmin
padstottomien rakennusten toteutukseen kaytodssa olevia keinoja.

24 § Rakennuksen vaipan lampdhavio

Finnisol pitda perusteltuna, ettei rakennuksen vaipan lampohavion laskentaan kdytettavia
[ammonldpaisykertoimien vertailuarvoja muuteta nykyisesta, silla vertailuarvojen muuttaminen
tiukemmiksi on vahintaan kustannustehoton tapa lisata energiatehokkuutta ja pahimmillaan silla on
kilpailua rajoittavana merkittavia kansantaloudellisia vaikutuksia. Lisaksi yhteiskunnassa on kayty
kattava keskustelu jo direktiivin edellisten paivityskierrosten aikana rakennusten rakenteellisen
energiatehokkuuden kosteusriskeista ja kustannusoptimaalisuudesta.

Nykyisten lammodnlapdisykertoimien vertailuarvojen avulla voidaan toteuttaa rakennusten
energiatehokkaat vaipparakenteet vaarantamatta merkittavasti rakenteellista kosteuskayttaytymista
ja kustannusoptimaalista toteutusta verrattuna muihin energiatehokkuutta parantaviin ratkaisuihin.
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Vertailuarvojen tiukentamisella aiheutettaisiin kustannustehottomuuden ohella rakenteiden
kosteuskayttdaytymiseen korostuneesti kasvavia riskitekijoita kylmasiltojen, ilmavuotojen seka
rakenteiden heikentyvan kuivumisen seurauksena.

Halutaan my6s muistuttaa, ettd pykalan 33 mukainen rakenteellinen energiatehokkuus-vaihtoehto
toteuttaa jo nykyisellaan merkittavissa maarin kannustinvaikutusta vaipan energiatehokkuuden
vertailuarvoja parempaan toteuttamiseen.

Esitetdan lisattavaksi perustelumuistioon:

Rakennuksen vaipan lampohavion vertailuarvot ovat kansainvalisesti vertailtuna korkealla tasolla.
Suomen rakennuskannan energiatehokkuus suhteessa ilmastoon on my6s eurooppalaisittain erittdin
hyvalla tasolla. Lisdksi suomalaista rakennuskantaa peruskorjataan ja uudistetaan jarjestelmallisesti
asunto-osakeyhtiomallin tukemana.

28 § Routaeristys, perusmuurin ldmmoneristys ja erdiden tilojen valinen ja alapohjan eristys

Finnisol ry huomauttaa, ettd 4 momenttina lisatty alapohjan [ammaoneristyskertoimen pudottaminen
tasolle 0,10 ei ole kustannustehokkuudeltaan perusteltavissa oleva toimenpide, vaikka tavoitteena
onkin vahentaa lattialammityksen lampo6vuodosta aiheutuvaa lampo6hukkaa.
Lammonlapaisykertoimen pudottaminen nykyiselta tasolta 0,17 ehdotetulle tasolle 0,10 johtaa
karkeasti arvioiden maanvaraisen alapohjan eristepaksuuden kolminkertaistumiseen. Lisaksi
maapohjaan valittyvan lampovuon pieneneminen johtaa helposti edelleen karkeasti arvioiden
sokkelieristeiden kaksinkertaistumiseen ja routaeristyksen kolminkertaistumiseen johtuen alapohjan
eristyksen vaatimuksen kiristamisesta.

Huomioitavaa on myds, ettd rakennuspohjan lampdvuon vahentyessa maanvaraisen alapohjan
kapillaarikatkokerroksen kosteusolosuhteet siirtyvat kohti suurempaa suhteellista kosteutta. Myos
lampdvuon kuivatusvaikutus vahenee ja herkkyys routimista vastaan kasvaa routarajan muutoinkin
edetessa ladhemmas perustuksia.

Finnisol kehottaa, ettd alapohjan eristamisen osalta sekd muutoksen kustannusvaikutukset etta
rakennustekniset ja -fysikaaliset vaikutukset selvitetdan tarkoin ennen muutoksen toteuttamista.

29 § Laskennallinen kesaajan huonelampétila
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Jaahdytysrajan pudottaminen ei ole rakennusten energiatehokkuusdirektiivin paatavoitteen,
energiatehokas ja padstoton rakennuskanta 2025, ndkdkulmasta mielekas toimenpide, silla
jaahdytysrajan laskeminen rakennusten kayttotarkoitusluokissa 1 ja 2 lisaa rakennusten
laskennallista jaahdytysenergian kulutusta. Ymparistoministerion asetuksessa sisdilmaolosuhteita
koskevan jaahdytysrajan voidaan olettaa siirtyvan uusiin rakennuksiin suunniteltuihin ja
toteutettuihin jarjestelmiin maaraystasoisena oletusasetuksena. Tdman vuoksi energiankulutuksen
voidaan katsoa kesdaikana kasvavan jopa merkittavasti.

Finnisol edistaa toiminnallaan hyvaa sisdilmastoa ja nostaa huolen siitd, ettei muutoksella
todellisuudessa saavuteta toivottua ilmastonlampenemisen aiheuttamalta rakennusten sisatilojen
ylilampenemiseltad asukkaita suojaavaa vaikutusta ilman edelld ehdotetun tarpeenmukaisen
ilmanvaihdon ja olosuhdemittaukseen perustuvaa ohjauksen kayttoa.

33 § Rakenteellinen energiatehokkuus

Finnisol ry huomauttaa, etta direktiivin kokonaistavoitteena on rakennusten energiankulutuksen ja
kulutuspiikkien vahentaminen, johon pykaldn 33 § kohtaan 3 ehdotettu sahkélammityksen
lisédminen tuettuna yhdella tai useammalla ilmalampépumpulla soveltuu huonosti. Vaikka
padstoton rakennus rakennettaisiinkin vaipaltaan ja teknisiltd ratkaisuiltaan erittdin
energiatehokkaaksi, tulee ottaa huomioon kulutuspiikkien ja merkittavimpien
kasvuhuonekaasupaadstdjen kohdentuminen talven koville pakkasjaksoille. Tallgin lisdyksen
mukaisena rakennettavat rakenteellisesti energiatehokkaat paastottomat rakennukset ovat omiaan
lisddamaadn sahkon kysyntaa erityisesti kulutuspiikkien aikana, samalla aiheuttaen merkittavan
lisdyksen ilmastopadstoihin fossiilisiin polttoaineisiin pohjautuvan varavoiman kadytén seurauksena.

Samalla todetaan, etta rakenteellisen energiatehokkuuden kohdalla ei tule rakentaa mekanismeja,
jotka kannustavat rakennuskannan sahkon kayton liséamiseen samalla, kun Euroopan Unionin Green
Dealin ja EPBD-direktiivin tavoitteena on sahkon kayton varaaminen teollisuuden ja vihreadn
siirtyman investointien tarpeisiin.

Finnisol haluaa nostaa ymparistoministerion tietoon eurooppalaisen kattojarjesténsa Euriman
teettaman Peak Demand Studyn havainnot energiatehokkuuden parantamisen eri skenaarioiden
vaikutuksista energian kulutukseen, -kysyntdan ja hinnoitteluun. Todetaan, etta Finnisolin
nakemyksen mukaan ehdotettu sahkélammityksen kdyton lisdamiseen kannustava kirjaus ei toteuta
rakennusten energiatehokkuusdirektiivin kokonaistavoitteita ja se tulisi poistaa asetuksen
muutoksesta.

Loppusanat ja kokonaisvaikutusten arviointi
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Lopuksi todetaan, etta rakennusten energiatehokkuuden parantaminen tulee toteuttaa huomioiden
kustannustehokkuuden korostunut merkitys direktiivin paatavoitteen toteuttamisessa.
Energiatehokkuuden parantaminen toteutuu kansantaloudellisesti edullisella tavalla vain, jos sen
edellyttamat hankkeet ja toimenpiteet ovat oikeasti rahoitettavissa, myos vaipan
energiatehokkuuden parantamisen osalta. Osaoptimoitujen ratkaisujen summa ei enaa riita
pddstotonta rakennuskantaan vuoteen 2050 tavoiteltaessa.

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin voimaansaattamiseen liittyvien sdanndsten
kokonaisvaikutusten arviointi tulee tehda ennen kokonaisuuden osien voimaantuloa ja vaikutusten
arvioinnin tulee perustua ennen kaikkea kansantaloudellisten vaikutusten arviointiin sisdltdaen
kansallisen kilpailukyvyn parantamisen, kansallisen kiinteistovarallisuuden yllapitamisen ja
hankintahinnaltaan kustannustehokkaiden toteutustapojen arvioinnin.

Rakennusteollisuus RT ry:n ja Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n tapaan Finnisol ry korostaa seuranta-
ja valmisteluryhmien asiantuntemuksen parempaa hyédyntamista rakennusten
energiatehokkuusdirektiivin voimaansaattamisen valmistelussa.

Tuemme mielellamme valmistelua lisatiedoin ja tarvittavin selvityksin.

Finnisol ry:n puolesta

DI Petri Backstrom

Toiminnanjohtaja

+358 50 5211 888

petri.backstrom@rt.fi

Backstrom Petri
Suomen Lammaoneristevalmistajien Yhdistys Finnisol ry
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