SEDIMENTTIEN RUOPPAUS- JA LÄJITYSOHJEEN UUDISTAMINEN
KOKOUS 9/2013
Työryhmä YM032:00/2012
Aika:
ma 25.11.2013 klo 14 – 17.10
Paikka: 
YM, Kastelli
Läsnä:
Anna-Maija Pajukallio (pj), YM, poissa klo 16.00-16.30

Saara Bäck, YM , YM klo 14.30 asti

Eeva-Liisa Poutanen(varapj.), YM klo 14.30 lähtien
Harri Helminen, VAR-ELY klo 16.30 asti

Matti Seppälä, EPO-ELY


Jorma Lappalainen, POS-ELY


Anneli Vainonen, PIR-ELY
Päivi Jaara, Etelä-Suomen AVI klo 16.40 asti

Panu Rantakokko, THL

Kenneth Holm, SYKE


Outi Pyy, SYKE 

Jani Salminen, SYKE
Asialista:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.  
2. Ohjeluonnoksen läpikäynti
Keskusteltiin 18.11. lähetetystä ohjeluonnoksesta ja 28.10. pidetystä sidosryhmien kuulemisesta. Natur och miljö, Turun satama, Helsingin kaupunki ja GTK ovat ottaneet yhteyttä sidosryhmä tilaisuuden jälkeen.  
Kommentteja:
· 2.5. Poistetaan lauseita ja tarkastetaan Korpelaisen tekemät kommentit.
· 6.2. Onko tarpeen vaatia näytteenottajien sertifiointia.
· 6.7. Biotesti vaatimusta ei pitäisi kirjoittaa ehdottomana. Ohjeissa ei tule ohjeistaa näytteenottoa ja näytteiden käsittelyä.

· 7.2.2. Herkkiä kohteita käsitteleviä tekstejä tulee tiivistää ja poistaa päällekkäisyyttä.
· 7.5. Velvoitetarkkailutekstien sisältö tulee tarkastaa.
· Johdannossa ja alkusanoissa tulee painottaa, ettei ohje ole normi eikä säädös, vaan sitä sovelletaan tapauskohtaisesti.
· BAT- tarkastelu mukaan teksteihin.
· Ravinne-asia huomioitava
· Vahinkojen kompensointi mahdollisuuksia tulisi selvittää. Pajukallio kysyy Sinikka Pärnäseltä ja Pyy kysyy Milla Mäenpäältä, apua asian työstämiseen.

· Pitäisi pohtia, millä perusteella voitaisiin ravinteet nostaa ohjeeseen mukaan.
· Läjityspaikka-asiaa pitäisi vielä harkita, etenkin eroosiopohjien käyttämistä läjitykseen tulee harkita. 
· Penina Blankettilta voisi pyytää apua luonnonsuojelutekstien työstämisessä.
· Harmaan alueen jaottelu ei tule toimimaan.
· Kokoomanäytteiden käyttämistä ja taustapitoisuuden huomioimista arvioinnissa tulee edelleen pohtia. 

· Läjitysalueen jaottelu ei tule toimimaan.
· Haitta-aineiden kokonaismäärä arvioinnin osana pitäisi nostaa paremmin esille.
· Seuranta painottuu läjittämiseen, myös ruoppauspaikan seuranta paremmin mukaan ohjeeseen.
· Seurantaan liittyviin parametreihin tulisi lisätä klorofylli.
· Kerrospaksuuksien valintaan tapauskohtaista harkintaa, mikä tulee ohjeessa tuoda selkeästi esille.
· Sidosryhmien kuulemistilaisuus oli hyvä, ja se toi esille erilaisia näkökantoja.
· Ohjeen valmisteluun kuuluu ottaa mukaan myös ohjeen vaikutusten arviointi (SOVA)
· Kerrospaksuuksien valintaan liittyvät tekijät tulee tuoda paremmin esille.
· Tavoitteiden asettelu ja kestävä toiminta tulee sisällyttää selkeämmin ohjeeseen.
Liikenne- ja viestintäministeriö on kutsunut ympäristöministeriön Suomen meriliikennestrategia kokoukseen.
6.4 Haitallisten aineiden huomioon ottaminen läjityskelpoisuuden arvioinnissa
· metallit 

· Lyijy, kupari ja elohopea ovat vaikutusten perusteella muita korkeammalla tasolla.
· Tarkastetaan kuparin 1 taso.
· Hyväksytään sihteerien ehdotus eli ei muuteta tasoja 1 ja 2.
· PAH

· Selkeytetään arvojen määritysperusteita.
· 2. Tasoon tehty muutos perusteltava ohjeessa.
· Hyväksyttiin sihteerien tekemä ehdotus. 

· Öljyt

· Fraktiotarkastelu edellytetään tehtäväksi, jos kyseessä on öljyllä pilaantunut sedimentti. Tarkastelun pohjana käytetään hollantilaisten tekemää taustatyöstä. 
· Sihteeristö tekee fraktiointitarkastelusta esityksen.
· Organotinat

· TBT

· 1A:lle perustelut tulee tehdä nykyistä selkeämmiksi.
· 2. taso alennetaan 150 µg/kg . Kerrotaan, että muutos on hallinnollinen päätös.
· 1. taso pidetään 3 µg/kg.
· 1B/1C 100 µg/kg.
· TPhT

· Suuremman kertyvyyden vuoksi TphT asetetaan TBT:tä tiukemmat tasot.
· Hyväksyttiin sihteereiden tekemä ehdotus.
· DDT+DDE+DDD

· Taulukosta poistetaan välitasot. 

· Jos HELCOMin ja Osparin ohjeistuksessa ei vaadi aineryhmän mukana oloa, se poistetaan.
· PCB

· Hyväksytään sihteereiden tekemä ehdotus välitasoineen ts. 1. taso alenee.
· Dioksiinit ja furaanit

· Muutosehdotuksessa otettu huomioon aineryhmän taustapitoisuuksia.
· Hyväksyttiin sihteerien tekemä esitys.
· Luvantarve on luonnoksessa kytketty nyt 1B-tasoon. Päätettiin muuttaa siten, että korostetaan tapauskohtaista harkintaa (s. 5 sulkulause pois) – ELY-keskuksessa harkitaan luvantarve ilmoituksen käsittelyn yhteydessä, jos ruopattava massa on alle 500 m3 .
7.2 Läjityspaikan soveltuvuuden arviointi
· Perussääntö: sedimentaatioalueet ovat ensisijaisia läjitysalueita.
· Teksti antaa liian helpohkon mahdollisuuden käyttää muita kuin hyviä alueita ja siten välttää kustannuksia
· Muutkin vaikutukset kuin haitalliset aineet tulee huomioida läjityspaikan valinnassa.
· Jos läjitetään transportaatiopohjalle, on tarkasteltava muitakin vaihtoehtoisia läjityspaikkoja. 
· Eroosiopohjalle ei pidä läjittää.
· Välttäville läjityspaikoille pääsääntöisesti ei tule antaa lupaa ilman riskinhallintatoimia (mm. riskien tapauskohtainen arviointi, riskien hallintamenetelmien käyttö ja minimietäisyyksien määrittäminen, joiden sisällä vaihtoehtoisia läjitysalueita tulisi selvittää)
· Sihteerit käyvät GTK:n kanssa keskustelun ja tekevät päivitetyn ehdotuksen läjityspaikkoihin liittyvistä teksteistä. Ministeriön johdolla pienryhmä pitää asiasta sen jälkeen erillisen kokouksen.
3. Jatkotyöstä sopiminen
Seuraava kokous pidetään 16.12. klo 12.00. Foorumi-neuvotteluhuoneessa. Joulukuussa käydään läpi loput kommentit ja korjausehdotukset.
4. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.10.
Helsingissä 2.12.2013
Puheenjohtaja


Anna-Maija Pajukallio

Sihteeri


Kenneth Holm
LIITTEET
· Ruoppaus- ja läjitysohje kommentteja
· Luonnos työryhmälle

· TBT laskelmia + 2 liitettä

