LÄJITYS

Ruoppausprojektin yhteydessä on suunniteltava, miten ja minne ruoppausmassat sijoitetaan. Tähän on useampia ratkaisumalleja. Läjityspaikan valintaan vaikuttaa mm. läjitettävien sedimenttien sisältämien haitta-aineiden laatu ja määrä, vesi- ja orgaanisen aineksen pitoisuus, sekä logistiikka.
Sijoitusvaihtoehdot

1. Läjitys veteen
2. Eristys tai stabilointi merenpohjalle
3. Läjitys rantapenkereeseen
4. Läjitys maalle
5. Stabilointi
Läjitys veteen

Ruopattujen massojen läjityksestä esitetään ainakin seuraavat tiedot:

1. Tiedot läjityspaikasta ja arvio sen soveltuvuudesta läjityspaikaksi. Vaihtoehtoiset läjityspaikat?

2. Arvio ympäristövaikutuksista läjityksen yhteydessä ja niiden mukaan mitoitetut toimenpiteet, joilla ympäristövaikutuksia voidaan rajoittaa (suojaustoimenpiteet).

3. Ympäristövaikutusten seuranta läjityksen aikana ja sen jälkeen toimenpiteet, joihin ryhdytään, mikäli seurantatulokset sitä edellyttävät (muotoiltava paremmin!)
4. Sedimentissä esiintyvät haitta-aineet ja sedimenttien määrä, jotta voidaan arvioida leviämisen suuruus.

5. Virtausolosuhteet

6. Orgaanisen materiaalin osuus

7. Happiolosuhteet

8. Pohjaolosuhteet

9. Pohjan kohoaminen

10. Haitta-aineiden taustapitoisuudet läjitysalueella
11. Biologinen monipuolisuus (biologiset resurssit)
12. Laitteiston soveltuvuus
13. Suojaustoimenpiteet

14. Läjitysajankohta

15. Työnaikainen ja –jälkeinen valvonta

Läjitys rantapenkereeseen

Läjitys rantapenkereeseen tarkoittaa massojen patoamista vallin taakse ranta-alueelle. Massat eristetään vesialueesta padolla. Kyseeseen voi olla kokonaan suljettu tai suodattava ratkaisu.
Huomioitavat asiat:

1. Sedimenttien kuivattaminen

2. Padon pitävyyden arvioiminen

3. Läjitysalueen stabiliteetti

4. Läjitysalueen suojaus

5. Massojen mahdollinen hyötykäyttö

6. Läjitysalueen seuranta
Läjitys maalle
Läjityksessä maalle noudatetaan samaa lainsäädäntöä ja ohjeistusta, kuin maamassojen kohdalla.
Ruoppausmassoille huomioitavat asiat:

1. Suuri vesipitoisuus

2. Sedimentin redoxolosuhteiden ja muiden laatumuutosten vaikutukset ruoppauksen jälkeen
3. Orgaaninen aines ja sulfidipitoisuudet

Ruoppausmassojen puhdistaminen (käsittely)
1. Biologinen käsittely
2. Terminen käsittely

3. Separointi

4. Puhdistaminen
Stabilointi
Huomioitavia asioita:

1. Sedimentin sisältämien haitta-aineiden määrän ja laadun selvittäminen

2. Sedimentin soveltuvuus stabiloivaksi
3. Sidosaineiden määrittäminen

4. Ruoppaustekniikan valitseminen (pieni vesimäärä suotavaa)
5. Rakenteen kestävyyden arvioiminen
