Arvio ohjeen vaikutuksista
Uudistetussa ruoppaus- ja läjitysohjeessa on, verrattuna ympäristöministeriön 2007 julkaistuun oppaaseen, panostettu erityisesi näytteenoton ohjeistamiseen, sedimenttien läjityskelpoisuuden arvioimisen tarkentumiseen ns. ”harmaalla alueella” sekä hyvän läjityspaikan arvioimiseen. Myös toiminnan haittavaikutusten hallitseminen ja niihin liittyvät suojaustoimenpiteet on ohjeistettu entistä tarkemmin.

Ohjeessa ehdotettu moniosanäytejärjestelmä ja siihen liittyvä suurempi näytemäärä ja ruoppausmassan oletetusti pidemmät kuljetusmatkat sekä toimenpiteiden aikana vaaditut suojaustoimenpiteet aiheuttavat jonkin verran lisäkustannuksia. Kustannussäästöjä tulee pienenevistä analysointikustannuksista. Hallinnolle aiheutuu lisäkustannuksia lisääntyvän työmäärän muodossa. Alalla toimivien yritysten väliseen kilpailutilanteeseen ohje ei vaikuta.
Uusi ohje edesauttaa ruoppaus- ja läjityshankkeiden parempaa hallintaa ja toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuutta. Oikein tehtynä toimenpiteet johtavat ympäristöhaittojen ja haitta-aineiden leviämisen pienenemiseen, koska läjityspaikoille ja toimenpiteille asetetut vaatimukset tarkentuvat.
Tarkentunut ohjeistus parantaa sekä hakijan että hallinnon oikeusturvaa, koska ohjeistuksen kautta vähennetään epävarmuuksia ruoppauksen ja läjitykseen liittyviin ympäristövaikutuksiin.
