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Ympäristöministeriö

Lausunto luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen käyttöturvallisuudesta ja luonnoksesta ohjeeksi rakennuksen käyttöturvallisuudesta

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö esittää seuraavia asioita huomioitavaksi asetuksen valmistelussa:

Varatietikkaiden asentamisen ohjeistus voisi F2-ohjeissa olla nykyistä selkeämpää. Useissa rakennuksissa – asuntomessujen uudisrakennuksia myöden – on nähtävissä varatietikkaita, joiden käyttökelpoisuus on monella tapaa huono, oli tulipalotilanne tai ei. 

Varatienä käytettävien kiinteiden tikkaiden tulisi olla hätätilanteessa helposti ja turvallisesti käytettävissä. Niiden asennuksen tulisi olla sellainen, että poistuttaessa rakennuksesta esim. ikkunan kautta, kiinteille tikkaille siirtyminen on turvallista ja alas laskeuduttaessa ollaan turvassa tulipalolta. Tämä edellyttää, että:

- tikkaiden puola, jolle ikkunan kautta ensiksi astutaan, on sopivalla korkeudella ja suoraan ikkunan alapuolella (ei sivussa)
- ikkunan karmissa on tarvittaessa kahva, josta kiinni pitämällä tikkaille siirtyminen helpottuu ja on turvallista,
- rakennuksen seinässä ei ole tikkaiden alapuolella ikkunaa, muuta luukkua eikä ovea, joka voisi estää tai haitata turvallista poistumista tikkaiden kautta.
- jos ikkunan alapuolella on toinen ikkuna, on hätätikkaat asennettava ikkunalinjan sivuun ja tikkaile pääsy varmistettava suoraan hätäpoistumisikkunan alla olevalla vaakasuuntaisella askelmalla/puolalla
- alastulopaikka tikkaiden alapuolella on turvallinen.

Asuntoihin suositeltavien turvavarusteiden luetteloon tulisi tehdä pieni lisäys:

- lieden turva-ajastin tai muu liesiturvalaite
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