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Lausunto luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen käyttöturvallisuudesta ja luonnoksesta ohjeeksi rakennuksen käyttöturvallisuudesta	

	Kuopion alueellisen rakennusvalvonnan huomiot ympäristöministeriön asetukseen rakennuksen käyttöturvallisuudesta:

1 Luku 1 § 
· -> soveltamisala puuttuu ”sovelletaan kaikessa uudisrakentamisessa ja siihen verrattavissa olevassa rakentamisessa”

2 Luku 7 §
· ”Muunlaisen suojaavan osan aukoista saa mahtua läpi särmältään enintään 30 millimetrin mittainen kuutio.” 
· -> esitetään 30 mm tilalle 10 mm, koska lähes joka kunnassa enint. 10 mm

2 Luku 8 §
· ”Portaassa ja luiskassa käsijohde on asennettava koko pituudelle ja molemmille puolille syöksyä.”
·  -> aika tiukka vaatimus, jos sovelletaan pientaloissa, mökeissä, pihoilla..
· -> liian tiukka velvoite sov. leveyteen nähden

3 Luku 11 §
· ”Lattiapinnan on oltava riittävän tasainen ja valmistettu tilan käyttötarkoitus huomioiden soveltuvasta materiaalista siten, että kompastumis- ja liukastumisriski on pieni.”
· -> ei saa olla liukas. vrt. porras 2 §

3 Luku 13 §
· ”Muun kuin uloskäytävässä olevan ja siihen johtavan portaan, sekä asunnon sisäisen portaan kulkukorkeus voi olla 1950 millimetriä.”
· -> kulkukorkeus pitää olla 2100 mm

3 Luku 14 §
· ”Vaakasuoran luukun aukon on oltava vähintään 600 x 600 millimetriä.”
· ->Vaakasuuntaisen luukun aukon on oltava vähintään 600 x 600 mm.

4 Luku 17 §
· ”Sisäänkäynti on lisäksi suojattava kinostumiselta riittävän laajuisella katoksella.”
· -> estää ovien tekemisen seinään, joka on rak.alan rajalla., naapurin rajaa vasten

· ”Kun katon kaltevuus ylittää 1:8, suojaamisessa on käytettävä katolle sijoitettavia lumiesteitä ja ovien yläpuolisia katoksia tai kulkua ohjaavia istutuksia ja sopivia maarakenteita.”
· -> katemateriaalin huomioon ottaminen esim. bitumikermikate. Voisiko kattokaltevuus olla jyrkempi?

6 Luku 24 §
· ”Rakennus, jonka korkeus ylittää 9 metriä, tulee varustaa turvaköysien kiinnitysrakentein.”
· -> myös omakotitalot ja rivitalot? Aika monen talon harjakorkeus on yli 9 m.
· -> tarkoittaako korkeus keskikorkeutta (miten lasketaan?) vai korkeinta kohtaa harjalla?
· 
· ”Rakennus on varustettava myös riipputelineiden kiinnitysrakentein ja –varustein, jos julkisivujen huoltoon ei ole suunniteltu muuta toimivaa ratkaisua.”
· -> kuka enää riipputelineitä käyttää -> vanhanaikainen

6 Luku 25 §
· ”Rakennuksen ja pihamaan ajoneuvo- ja tavaraliikenteen reittien, ovien ja porttien yhteyteen on varattava jalankulkijaa varten turvallinen ja merkitty kulkutie, jos jalankulku näiden kautta on tarpeen.”
· -> omakotitaloissa?

Huomiot ympäristöministeriön ohjeeseen rakennuksen käyttöturvallisuudesta:

3.2 Kuva 3. Ovien sijoitus portaaseen nähden
· ->  kynnyskorkeus tulisi ottaa huomioon esim. korkoero max 50 mm

3.5

· ”Käsijohteen sijoittamisella molemmin puolin portaan tai luiskan syöksyä on tarkoitus ottaa huomioon kulkijan kätisyys ja kulun turvallisuus erityisesti kiertävissä portaissa.”
· -> huono perustelu.  Kaksi kättä löytyy kaikilta, otetaan kiinni sillä, missä johde on. Ei tätä vaatimusta omakoti, pari- tai rivitaloihin.

3.5 kuva 10
-	-> miksi esimerkkikuvassa tuommoiset tapit? Väärinasennus

7.1  
 
-  	”Rakennus, jonka korkeus ylittää 9 metriä, on varustettava turvaköysien kiinnitysrakentein.”
- 	-> yli 9 m 2-krs. omakoti- tai rivitalo, jos ei ole varustettu julkisivujen huoltokeulalla.

· ”Rakennus on varustettava myös riipputelineiden kiinnitysrakentein ja –varustein, jos julkisivujen huoltoon ei ole suunniteltu muuta toimivaa ratkaisua.”
· -> riipputelineet vanha tekniikka

· ”Talotikkaan alimman puolan suositeltava korkeus lähtötasolta on 1000-1200 millimetriä. Asuinrakennuksessa, sekä muulloinkin, kun on tarpeen erityisesti estää pienten lasten kiipeäminen tikkaille, käytetään vähintään korkeutta 1200 millimetriä.”
· -> miksi ei voisi olla pelkästään 1200 mm?
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