LAUSUNTO LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYVAATIMUSTEN TOIMEENPANOSTA VUOSINA 2010 – 2017 JA HAJAJÄTEVESITYÖRYHMÄN LOPPURAPORTISTA
Liedon kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta päätti kokouksessaan 17.3.2010, että asiasta on tarpeen antaa lausunto ympäristöministeriölle ja delegoida lausunnon antamisen rakennustarkastajalle ja ympäristöpäällikölle.
Asetusluonnos

Asetusluonnoksen 2 §:n mukaisten siirtymäaikojen lykkäysperusteet ovat tarkoituksenmukaisia.
Luonnoksen 2 §:n 1 kohdan mukaisen siirtymäajan 70 v täyttäneille asukkaille täyttyessä 31.12.2017 saattaisi olla perusteltua jatkaa lykkäystä, elleivät ympäristönsuojelulliset syyt muuta edellytä.

Hajajätevesityöryhmän loppuraportti
Työryhmän loppuraportti ei ota riittävästi kantaa laitteistojen toimivuutta ja valintaa koskeviin ongelmiin. Valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesiasetuksen käsittelystä vesihuoltolaitoksen viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 10 §:ssä Suomen ympäristökeskukselle (SYKE) asetettiin   velvoite seurata saatavilla olevia jäteveden käsittelylaitteistoja ja –menetelmiä sekä niillä saavutettavia tuloksia ja saattaa puolueettomaan ja luotettavaan arviointiin perustuva ajantasainen seurannan tieto kansalaisten helposti saatavaksi. Tämän velvoitteen SYKE on hoitanut huonosti, eikä SYKE:n puhdistamotiedostosta käy selvästi ilmi, mitkä laitteet ja millä edellytyksillä täyttävät asetuksessa määrätyt velvoitteet. Työryhmän olisi tullut tehdä esitys, jonka perusteella SYKE saadaan hoitamaan sille asetuksessa määrätty velvoite osoittaa kansalaisten helposti saataville mitkä yleisesti markkinoilla olevista laitteista täyttävät vaatimukset. Myöskään tietojen saatavuus ei täytä asetuksen 10 §:n velvoitteita. Tietojen asettaminen vain nykyisille hankalasti löydettäville internet-sivuille ei täytä velvoitetta erityisesti vanhusväestön osalta.  Mikäli SYKE ei pysty käsittelylaitteistojen ja –menetelmien tuloksia suhteessa asetuksen vaatimuksiin luotettavasti selvittämään, ei asiaa tule vierittää kunnan lupa- ja valvontaviranomaisten ja kiinteistön omistajien vastuulle. 
Työryhmä esittää, että kiinteistökohtaista neuvontaa kehitetään yhdessä kuntien kanssa. Neuvontaa kehitettäessä on otettava huomioon, että esimerkiksi erilaisten järjestöjen neuvojat eivät toimi virkavastuulla ja tällainen neuvonta on selvästi erotettava viranomaistoiminnasta.. 
Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tuli vuonna 2008 MRL 126§ mukaisesti toimenpideluvanvaraiseksi. MRL:n mukainen lupaprosessi edellyttää naapureille tiedottamista hakemuksen vireille tulosta ja jätevesien johtaminen uuden lupamenettelyn perusteella naapurikiinteistölle naapurin suostumusta tai ympäristöviranomaisen lupapäätöstä. Lisäksi tästä aiheutuvasta haitasta on haettava rasitemerkintä kiinteistörekisteriin. Naapurikiinteistön suhtautuminen saattaa estää nykyisen jätevesijärjestelmän parantamisen.  Lupaprosessin vaikutusta järjestelmän rakentamismahdollisuuteen ei ole käsitelty hajajätevesityöryhmän raportissa, kuten ei myöskään ympäristöhallinnon vuoden 2009 jätevesioppaassa. Neuvonnassa tulisi kuitenkin huomioida lupamenettelyn vaatimukset ja naapurin oikeudet.

Työryhmän loppuraportin liitteessä on todettu yhtenä muutostarpeena tarve yleiseen ohjeistukseen lykkäyshakemusten käsittelyyn. Työryhmän olisi tullut tehdä tästäkin asiasta selkeä ehdotus. 
Valtioneuvoston ”hajajätevesiasetuksessa” eikä hajajätevesityöryhmän esityksessä ole kiinnitetty huomiota kestävän kehityksen huomioon ottamiseen jätevesien käsittelyjärjestelyissä, vaikka rakennusten energiankulutuksen pienentäminen on rakennusalan uusien säädösten prioriteettina korkealla. Valoniasta saamiemme tietojen mukaan kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän vuosikulutukset vaihtelevat  236 – 1022 Kwh:iin. Näiden kokonaisvaikutus (59.000 – 255.500 MWh/ vuodessa) on merkittävä lisäys nykyiseen kiinteistöjen energiankulutukseen.
Energiatarpeen vähentämiseksi kestävän kehityksen periaatteet huomioiden tulee suosia painovoimaisesti tai siirtopumppauksella toimivia järjestelmiä, kuten maasuodattamo tai paineviemäri.  Energiatodistuksiin (SRMK C3) tulee lisätä velvoite huomioida kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän käytöstä aiheutuva energiankulutus energiatehokkuusluokkaa määriteltäessä.

Työryhmä on kevyesti käsitellyt myös laitteiden huoltoa. Jäteveden käsittelyn laadun turvaamiseksi myös järjestelmien asennuksen jälkeen, tulee myös lietteiden sekä erilaisten fosforinpoistomassojen käsittelyyn nopeasti kehittää nykyistä parempia vaihtoehtoja. Nykyinen menettely, jossa haja-asutusalueiden kiinteistöjen sakokaivo- ja muut lietteet kerätään ja kuljetetaan loka-autoilla vastaanottopisteisiin  suhteellisen etäälle ja johdetaan uudelleen jätevesijärjestelmään kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle, on itsessään ilmastonmuutosta edistävää. Menettelyä ei voi pitää tarkoituksenmukaisena ja se on kestävän kehityksen periaatteiden vastaista.

Lietteiden käyttöä syntypaikan läheisyydessä tulee edistää säädöksiä muuttamalla ja uusia käsittelymenetelmiä kehittämällä.
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