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Paroc Oy Ab kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista.

Huomiot asetusluonnoksen eri pykäliin
Olemme tehneet huomioita alla listattujen pykälien sisällöistä ja toivoisimme, että kommenttimme otetaan huomioon lopullisen asetustekstin kirjoittamisessa. Kommenttien luettavuuden helpottamiseksi ne on korostettu punaisella värillä ja numeroitu pykäläkohtaisesti. Kommenttien perustelut on esitetty kursiivilla.
· 2 § Määritelmät

1. Määritelmät sisältävät paljon termejä, joita ei mainita lainkaan asetuksen muissa pykälissä kuin pykälässä 2 §. Tällaisia ovat esimerkiksi alipaineviemäröinti, kokoojaviemäri, kytkentäviemäri, liittämiskohta, mitoitusvirtaama, normivirtaama, padotusventtiili ja paineviemäröinti. Nämä termit pitää poistaa määritelmistä, jos termejä ei lisätä asetuksen muihin pykäliin. Turhien määritelmien löytämiseksi koko pykälän 2 § lista tulee tarkistaa. (Nyt tarkistettu vain osa listan alkuosan määritelmistä.)

Perustelut: 
· Määritelmissä ei voi esittää asetustekstin ulkopuolisia termejä.

2. Erillisviermäröinnin määritelmä tulee esittää seuraavasti (muutokset alleviivattuna):

”erillisviemäröinnillä viemäröintijärjestelmää, jossa jätevesi johdetaan omassa viemärissä sekä hulevesi ja perustusten kuivatusvesi omassa viemärissä”

Perustelut: 
· Tässä pykälässä esitettävän viemärilaitteiston määritelmän mukaan viemäröitäviä vesiä ovat jätevedet, hulevedet ja perustusten kuivatusvedet.

3. Talousveden määritelmä on muuttunut niin, että se ei enää sisällä lämmintä käyttövettä. Jos tämä muutos halutaan pitää voimassa, tulee tähän pykälään lisätä oma määritelmä termille ”lämmin käyttövesi” ja korjata ”erityisen vesilaitteiston” määritelmää siten, että ”erityisellä vesilaitteistolla” tarkoitetaan ”laitteistoa muun kuin talousveden ja lämpimän käyttöveden johtamista varten”. 

Perustelut: 
· Lämmin käyttövesi on poistettu talousveden määritelmästä.

· Kaikkia määritelmiä, joissa mainitaan talousvesi, ei ole päivitetty siten, että myös lämmin käyttövesi mainitaan.

4. Määritelmistä puuttuu termejä, joita esitetään asetustekstissä ja jotka vaativat määrittelemistä. Tällaisia ovat (suluissa pykälä, jossa termi esiintyy):
· Tarvike (5 §, 14 §)
· Materiaali (ks. tarvike-termin määritelmä)
· Lämpimän käyttöveden kiertojohto (8 §)
· Paikkakuntakohtainen routasyvyys (15 §)
· Painehäviölaskelma (19 §)

Perustelut: 
· On tärkeää käyttää samanlaisia määritelmiä kaikissa ympäristöministeriön uusissa asetuksissa. Asetuksessa rakennusten paloturvallisuudesta esitetään määritelmä termille ”tarvike”, jolla tarkoitetaan ”rakentamisessa käytettävää rakennustuotetta, materiaalia tai komponenttia”. Tämä määritelmä sopii myös tähän asetukseen termin ”tuote” tilalle.

· Termille ”materiaali” tulee esittää samanlainen määritelmä kuin on esitetty ympäristöministeriön asetuksessa rakennusten paloturvallisuudesta. Tuossa asetuksessa materiaalilla tarkoitetaan ”yhtä perusainetta tai tasaisesti jakautunutta aineiden seosta, esimerkiksi metalli, kivi, puu, betoni, mineraalivilla, joiden ominaisuudet ovat tasaisesti jakaantuneet, tai polymeeriä”.

· Pykälässä 8 § esitetään määräyksiä, jotka koskevat lämpimän käyttöveden kiertojohtoa. Termille ”lämpimän käyttöveden kiertojohto” ei kuitenkaan ole esitetty määritelmää.

· Pykälässä 15 § mainitaan paikkakuntainen routasyvyys, mutta tätä termiä ei kuitenkaan ole määritetty. Nykyisessä RakMk osassa D1 käytetään eri termiä ”roudaton syvyys”. Selvyyden vuoksi uusi termi tulee määrittää.

· Pykälässä 19 § esitetään määräys, että erityissuunnittelijan on laadittava vesilaitteiston painehäviölaskelma. Termiä ”painehäviölaskelma” ei kuitenkaan ole määritetty.

· 4 § Veden laatu

1. Tässä pykälässä mainitaan termi ”suunnittelija”, kun pitäisi mainita termi ”erityissuunnittelija”. 


Perustelut: 
· Eri suunnittelijatahot on mainittu pykälässä 3 §. Samoja termejä tulee käyttää kaikkialla tässä asetuksessa.

2. Tämän pykälän toinen lause pitää esittää seuraavasti (muutokset alleviivattuna):

”Kiinteistön vesilaitteistoon voi johtaa vain talousvedelle ja lämpimälle käyttövedelle asetetut laatuvaatimukset täyttävää vettä.”

Perustelut: 
· Pykälän 2 § mukaisesti talousvesi ei sisällä lämmintä käyttövettä, joten lämmin käyttövesi tulee mainita tässä pykälässä erikseen.

· 5 § Suojaaminen terveydellisiltä vaaroilta ja muilta haitoilta

1. Toisen momentin lause pitää esittää seuraavasti (muutokset alleviivattuna):

”Vesilaitteistossa käytettävien tarvikkeiden on oltava talousveden ja lämpimän käyttöveden johtamiseen soveltuvia.”

Perustelut: 
· Pykälään 2 § esitettyjen kommenttien mukaisesti ympäristöministeriön asetuksissa tulee käyttää yhteneviä termejä. Termi ”tarvike” on jo määritetty ympäristöministeriön asetuksessa rakennustuotteiden paloturvallisuudesta, joten samaa termiä tulee käyttää myös tässä asetuksessa.

· Pykälän 2 § mukaisesti talousvesi ei sisällä lämmintä käyttövettä, joten lämmin käyttövesi tulee mainita tässä pykälässä erikseen.

2. Kolmannen momentin toinen lause pitää esittää seuraavasti (muutokset alleviivattuna):

”Jos vesijohto sijaitsee saastuneessa maaperässä tai saastumisvaara on olemassa, on vesijohdon oltava suunniteltu ja asennettu diffuusiotiiviistä tarvikkeista.”

Perustelut: 
· Pykälään 2 § esitettyjen kommenttien mukaisesti ympäristöministeriön asetuksissa tulee käyttää yhteneviä termejä. Termi ”tarvike” on jo määritetty ympäristöministeriön asetuksessa rakennustuotteiden paloturvallisuudesta, joten samaa termiä tulee käyttää myös tässä asetuksessa.

· 6 § Veden lämpötila

1. Ensimmäisen momentin ensimmäinen lause pitää esittää seuraavasti (muutokset alleviivattuna):

”Kylmävesilaitteistossa olevan veden lämpötila saa olla enintään 20 astetta Celsiusta.”

Perustelut: 
· Tämän pykälän toisessa momentissa esitetään vaatimus lämminvesilaitteistossa olevan veden lämpötilalle. Vastaavasti pitää esittää vaatimus koko kylmävesilaitteistossa olevan veden lämpötilalle, ei vain kylmävesijohdoissa olevan veden lämpötilalle.

· Termiä ”saa” on käytetty esimerkiksi pykälän 5 § ensimmäisen momentin lauseessa. Samoja termejä on hyvä käyttää kaikkialla tässä asetuksessa.

2. Ensimmäisen momentin toinen lause pitää esittää seuraavasti (muutokset alleviivattuna):

”Kylmävesijohtojen on oltava riittävän etäällä lämminvesijohdoista kylmän veden lämpenemisen välttämiseksi ja vesijohtojen lämmöneristämisen mahdollistamiseksi.”

Perustelut: 
· Koska lämminvesijohto-sana on esitetty monikossa, tulee myös kylmävesijohto-sana esittää monikossa.

· Kylmän veden lämpeneminen vältetään helpoiten lämmöneristämällä lämminvesijohdot ja kylmävesijohdot. Lämmöneristäminen ei ole mahdollista, jos vesijohtoja ei ole suunniteltu ja asennettu riittävän etäälle toisistaan.

3. Ensimmäiseen momenttiin tulee lisätä kolmas lause seuraavasti:

”Tiloissa, joissa kosteuden tiivistyminen kylmävesijohdoille saattaa aiheuttaa haittaa, johdot on kosteudeneristettävä.”

Perustelut: 
· Tässä asetuksessa pitää esittää kaikki vaatimukset, jotka koskevat kiinteistöjen vesilaitteistoja. Kylmävesijohtoihin tiivistyy kosteutta lämpimissä tiloissa, jos niitä ei kosteudeneristetä.

· Tässä lauseessa esitetty vaatimus esitetään nykyisen RakMk osan D1 määräyksessä 2.3.7.

4. Ensimmäiseen momenttiin tulee lisätä neljäs lause seuraavasti:

”Kylmävesilaitteistosta on saatava kylmää vettä noin kahdenkymmenen sekunnin kuluessa.”

Perustelut: 
· Tämän pykälän toisen momentin viimeisessä lauseessa esitetään vaatimus, että lämminvesilaitteistosta on saatava lämmintä vettä noin kahdenkymmenen sekunnin kuluessa. Vaatimuksen tulee koskea myös kylmävesilaitteistoa, jotta sekä lämmin- että kylmävesilaitteistoja voidaan käyttää ilman turhaa energiankulutusta. Energiaa menee hukkaan, jos kylmävesilaitteistosta joudutaan laskemaan pitkiä aikoja vettä, joka ei ole kylmää.

5. Toiseen momenttiin tulee lisätä neljäs lause seuraavasti:

”Lämminvesilaitteiston vedenlämmittimet, lämpimän käyttöveden jakojohdot ja johdot, joissa vesi kiertää jatkuvasti, lämmöneristetään.”

Perustelut: 
· Lämminvesilaitteiston lämmöneristämisellä vältetään turhat lämpöhäviöt ja vähennetään siten energiankulutusta.

· Tässä lauseessa esitetyt vaatimukset esitetään nykyisen RakMk osan D1 ohjeessa 2.3.8.1. 

· 7 § Vesilaitteiston mitoitus

Pykälän 8 § ”Lämpimän käyttöveden kiertojohto” ensimmäinen momentti tulee siirtää tähän pykälään kolmanneksi momentiksi.

Perustelut: 
· Lämpimän käyttöveden kiertojohto on osa vesilaitteistoa. Vesilaitteiston mitoitusta koskevat määräykset esitetään tässä pykälässä.

· 8 § Lämpimän käyttöveden kiertojohto

Ensimmäinen momentti tulee siirtää pykälään 7 § ”Vesilaitteiston mitoitus” kolmanneksi momentiksi.

Perustelut: 
· Lämpimän käyttöveden kiertojohto on osa vesilaitteistoa. Vesilaitteiston mitoitusta koskevat määräykset esitetään pykälässä 7 §.

· 12 § Erityisen vesilaitteiston asentaminen

Ensimmäisen momentin ensimmäinen lause tulee esittää seuraavasti (muutokset alleviivattuna):

”Erityisessä vesilaitteistossa voi tekniseen käyttöön johtaa muuta kuin talousvettä ja lämmintä käyttövettä vain, jos erityinen laitteisto erotetaan näistä laitteistoista ilmavälillä.



Perustelut: 
· Pykälän 2 § mukaisesti talousvesi ei sisällä lämmintä käyttövettä, joten lämmin käyttövesi tulee mainita tässä pykälässä erikseen.

· 14 § Vesilaitteiston tiiviys

1. Tämän pykälän toinen lause tulee esittää seuraavasti (muutokset alleviivattuna):

”Vesilaitteiston tiiviys on varmistettava käyttämällä tarvikkeita, jotka ovat yhteensopivia.”

Perustelut:
· Pykälään 2 § esitettyjen kommenttien mukaisesti ympäristöministeriön asetuksissa tulee käyttää yhteneviä termejä. Termi ”tarvike” on jo määritetty ympäristöministeriön asetuksessa rakennustuotteiden paloturvallisuudesta, joten samaa termiä tulee käyttää myös tässä asetuksessa.

2. Tämän pykälän kolmas lause tulee esittää seuraavasti (muutokset alleviivattuna):

”Erityissuunnittelijan on laadittava luettelo vesilaitteistossa käytettävistä tarvikkeista.”

Perustelut:
· Pykälään 2 § esitettyjen kommenttien mukaisesti ympäristöministeriön asetuksissa tulee käyttää yhteneviä termejä. Termi ”tarvike” on jo määritetty ympäristöministeriön asetuksessa rakennustuotteiden paloturvallisuudesta, joten samaa termiä tulee käyttää myös tässä asetuksessa.

· 15 § Jäätymisen estäminen

1. Tämän pykälän toisen lauseen termi ”paikkakuntakohtainen routasyvyys” tulee määrittää pykälässä 2 §. Tulee myös tarkistaa, pitäisikö terminä olla ”paikkakuntakohtainen roudaton syvyys”.

Perustelut:
· Käytettyjen termien tulee olla yksikäsitteisiä.

2. Tämän pykälän kolmanneksi lauseeksi tulee lisätä seuraava lause:

”Jos roudattomaan syvyyteen asentaminen ei ole mahdollista, vesijohdot varustetaan lämmityksellä tai ne lämmöneristetään riittävästi.”
Perustelut:
· Vesijohtojen asentaminen roudattomaan syvyyteen asentaminen ei aina ole mahdollista. 

· Korjatussa lauseessa esitetyt vaatimukset esitetään nykyisen RakMk osan D1 ohjeessa 2.6.6.1. 

3. Tämän pykälän viimeinen lause tulee esittää seuraavasti (muutokset alleviivattuna):

”Kylmässä tilassa olevien vesijohtojen on oltava lämmöneristettyjä.”

Perustelut:
· Eristämistä koskeva määräys tulee tarkentaa niin, että siitä käy ilmi, onko kyseessä lämmön- vai kosteudeneristäminen.

· Nykyisen RakMk osan D1 ohjeessa 2.6.6.1 esitetään: ”Vesijohdot, jotka sijoitetaan kylmään tilaan, lämmöneristetään.”

· 24 § Lämpimän käyttöveden lämpötilan ja kiertojohdon virtaaman säätö

Tähän pykälään tulee lisätä seuraavat tiedot:

”Erityisalan työnjohtajan on huolehdittava, että lämpimän käyttöveden lämpötila ja kiertojohdon virtaama on säädetty ennen rakennuksen käyttöönottoa. Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on tehtävä tarvittavat merkinnät säätötöistä rakennustyön tarkastusasiakirjaan.”

Perustelut:
· Vastuuhenkilöt tulee esittää pykälien 21 §, 22 § ja 23 § mukaisesti.

· 26 § Viemäröinnin järjestäminen

Tähän pykälään tulee lisätä kolmas momentti seuraavasti:

”Viemärit on suunniteltava ja asennettava niin, ettei niistä aiheudu häiritsevää melua.”

Perustelut:
· Tässä lauseessa esitetty vaatimus on nykyisen RakMk osan D1 määräyksen 4.3 mukainen. 

· 28 § Viemärihajujen leviämisen estäminen

Tämän pykälän kolmannen momentin toinen lause ”Kylmässä tilassa olevan tuuletusviemärin on oltava lämmöneristetty” tulee siirtää lukuun 6 lisättävään uuteen pykälään otsikon ”Jäätymisen estäminen” alle. Uuden pykälän sisältö esitetään tämän listan kohdassa ”6 luku Jätevesilaitteiston käyttövarmuus”.



Perustelut:
· Jätevesilaitteiston jäätymisen estämistä koskevat määräykset tulee esittää yhdessä ja samassa pykälässä.

· Tuuletusviemärin lämmöneristäminen liittyy jäätymisen estämiseen, ei viemärihajujen leviämisen estämiseen.

· 5 luku Kiinteistön jätevesilaitteisto

Tähän lukuun tulee lisätä uusi pykälä otsikolla ”Jätevesilaitteiston mitoitus”. Pykälän sisällön tulee olla nykyisen RakMk osan D1 määräyksen 4.4 mukainen.

Perustelut:
· Tämän asetuksen 8 § esitetään vesilaitteiston mitoitusta koskevat määräykset. Myös jätevesilaitteiston mitoitusta koskevat määräykset tulee esittää tässä asetuksessa.

· Nykyisen RakMk osan D1 määräykset 4.4 tulee esittää myös tässä asetuksessa. 

· 6 luku Jätevesilaitteiston käyttövarmuus

Tähän lukuun tulee lisätä uusi pykälä otsikolla ”Jäätymisen estäminen”, esimerkiksi pykälän 32 § ”Viemärilaitteiston tiiviys” jälkeen. Pykälän sisällön tulee olla nykyisen RakMk osan D1 määräyksen 4.5.7 ja ohjeen 4.5.7.1 mukainen esimerkiksi seuraavasti:

”Jätevesilaitteisto on tehtävä sellaiseksi, ettei se jäädy. Kylmässä tilassa olevan tuuletusviemärin on oltava lämmöneristetty.”

Perustelut:
· Tämän asetuksen 15 § esitetään vesilaitteiston jäätymiseen estämistä koskevat määräykset. Myös jätevesilaitteiston jäätymisen estämistä koskevat määräykset tulee esittää tässä asetuksessa.

· Nykyisen RakMk osan D1 määräys 4.5.7 tulee esittää myös tässä asetuksessa. 

· Tämän asetuksen pykälässä 28 § esitetty määräys ”Kylmässä tilassa olevan tuuletusviemärin on oltava lämmöneristetty” kuuluu esitettäväksi otsikolla ”Jäätymisen estäminen” olevassa uudessa pykälässä, koska määräys koskee nimenomaan jäätymisen estämistä, ei viemärihajujen leviämisen estämistä.

· 32 § Viemärilaitteiston tiiviys

Tämän pykälän toinen lause tulee esittää seuraavasti:

”Viemärilaitteiston tiiviys on varmistettava käyttämällä tarvikkeita, jotka ovat yhteensopivia.”
 
Perustelut:
· Viemärilaitteistossa käytettäviä tarvikkeita koskevat määräykset tulee esittää yhtenevästi vesilaitteistossa käytettävien tarvikkeiden määräysten kanssa. Viimeksi mainitut määräykset esitetään pykälässä 14 § ”Vesilaitteiston tiiviys”.

· 38 § Kiinteistön perustusten kuivatusvesien poisjohtaminen

1. Tämän pykälän ensimmäisen momentin ensimmäinen lause tulee esittää seuraavasti:

”Perustusten kuivatusvesien on virrattava pois kiinteistöltä niin, ettei niistä aiheudu haittaa kiinteistön jäte- ja hulevesilaitteistoille eikä naapurikiinteistöille.”

Perustelut:
· Tässä pykälässä ei tule mainita salaojia ja salaojitusjärjestelmiä, koska niitä koskevat määräykset esitetään asetuksessa rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta.

2. Tämän pykälän ensimmäisen momentin viimeiseksi lauseeksi lisätään seuraavaa:

”Jos perustusten kuivatusvedet johdetaan hulevesiviemäriin, ne johdetaan siihen perusvesikaivon kautta.”

Perustelut:
· Nykyisen RakMk osan D1 ohje 5.2.2.1 tulee esittää myös tässä asetuksessa. 
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