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Lausunto luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista


Rakentamismääräyskokoelman osat uudistetaan vuoden 2017 loppuun mennessä perustuslain edellyttämään muotoon. Uusissa asetuksissa esitetään vain sitovat määräykset ja käytännön toteutusta ohjaavat suositusluontoiset ohjeet kootaan erikseen. Lausunnolla olevan luonnoksen tavoitteena on uudistaa ja päivittää Rakentamismääräyskokoelman osa D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, määräykset ja ohjeet 2007, asetukseksi, joka täyttää nykyisen lainsäädännön vaatimukset. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2018.

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa uuden rakennuksen rakentamista, rakennuksen korjaus- ja muutostyötä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta varten tarvittavia tarkempia säännöksiä rakennukselta edellytettävistä terveellisyyteen liittyvistä fysikaalisista, kemiallisista ja mikrobiologisista olosuhteista, taloteknisistä järjestelmistä ja laitteistoista sekä rakennustuotteista.

Valvira lausuu seuraavaa luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista:

2 § Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
25) talousvedellä vettä, jota käytetään juomavetenä ja ruoan valmistamiseen sekä elintarvikealan yrityksissä tuotteiden valmistamiseen ja käsittelyyn 

Talousvesi on määritelty terveydensuojelulain 16 §:n kohdassa 1. Valvira kysyy, voisiko kohdassa viitata terveydensuojelulain 16 §:ään?

12 § Erityisen vesilaitteiston asentaminen

Valvira pitää ilmaväliä turvallisena ratkaisuna talousveden laadun turvaamiseksi, jos erityisellä vesilaitteistolla johdetaan kiinteistöön muuta kuin talousvettä. Useita talousveden saastumisia on tapahtunut virheellisten putkiliitosten takia myös Nokian vesikriisin jälkeen. On tärkeää, että eri vesiä sisältävien vesilaitteistojen vesi ei voi kontaminoida talousvettä missään olosuhteissa. Perustelumuistion mukaan erityisiä vesilaitteistoja koskevia vaatimuksia sovelletaan lähinnä teollisuuslaitoksissa ja vastaavissa tiloissa oleville erikoistarkoitusta varten asennetuille vesilaitteistoille. Valvira muistuttaa, että myös monissa terveydensuojelulain mukaisissa valvontakohteissa kuten esim. leirikeskuksissa ja majatalojen peseytymisrakennuksissa voidaan johtaa pinta- tai sadevesiä pesuvedeksi. On tärkeää, että näitäkään vesilaitteistoja ei kytketä talousvettä sisältäviin laitteistoihin ilman ilmaväliä.     

24 § Lämpimän käyttöveden lämpötilan ja kiertojohdon virtaaman säätö

Luonnoksen mukaan lämminvesijohdosta lähtevän veden lämpötilan on oltava sellainen, että vesikalusteista saatavan veden lämpötila on vähintään 57 astetta Celsiusta. Valviran näkemyksen mukaan uudistus on tarpeellinen, sillä legionellabakteerien aiheuttaman sairastumisriskin on todettu vähenevän selvästi, kun käyttöveden lämpötila on enemmän kuin 55 °C. Lisäksi legionelloosin otaksutaan olevan alidiagnosoitu sairaus Euroopassa ja sairauden ennaltaehkäiseminen on tärkeää. Valvira ehdottaa, että luonnoksen 6 §:ää muutettaisiin niin, että myös lämminvesilaitteistoissa olevan veden lämpötilan on oltava vähintään 57 °C.
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