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Ympäristöministeriön asetus

kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista 
Viite; YM032:00/2017
Kiitos mahdollisuudesta lausua ko. asetusluonnoksesta.
Esiin on tullut muutamia asioita joihin törmää jatkuvasti käytännön elämässä ja joihin pitäisi olla selkeät vastaukset. 



Asetuksen 6§:
· 20 s odotusaika on kuluttajalle pitkä aika, mutta helpottaa huoneistokohtaisten vesimittareiden sijoitusta toisaalta lisää kuitenkin vedenkulutusta, koska vettä pitää juoksuttaa

· mikä on lämpimänveden lämpötila odotusajan puitteissa …lämmintä vettä? Onko se 55 astetta vai joku muu? (asiaa kysytään usein) 

Asetuksen 8§:

· samassa huoneistossa voi olla useampi käyttövesipatteri … rajoittaisin pattereiden lämmitystehon huoneistoa kohden 200 W eli yhteenlaskettu teho olisi 200 W

Asetuksen 10§;

· pitääkö luenta olla mahdollista huoneistosta vai riittääkö, että luenta voidaan suorittaa lämmönjakohuoneesta

· miten tuo helposti luettavissa onnistuu kun mittarit sijoitetaan alakattoihin ja huonekorkeudet voi olla jopa yli 3 m

Asetuksen 31§;

· viemäreiden asentaminen suojaputkeen tuntuu olevan erikoinen vaatimus … eikö riitä, että verkosto on tiivis ja suoritetaan vaikka painekoe vesipatsaalla.
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