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Pyydettynä lausuntona Rakentamisen materiaalitehokkuuden toimenpideohjelmaan Metsäteollisuus ry toteaa seuraavaa:

Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2016 (2007) linjaa yhdeksi tulevaisuuden skenaarioksi, että "Polttokelpoisen rakentamisen jätteiden energiana hyödyntäminen on lisääntynyt uusien polttolaitosten toiminnan myötä". Puujätteen hyödyntäminen energiana on nykyisellä osaamisella ja teknologialla vielä sekä ympäristöllisesti että taloudellisesti kaikkein kestävin vaihtoehto. Puujätteellä voidaan korvata fossiilisia polttoaineita sekä edistää Suomen kunnianhimoisen bioenergiatavoitteen saavuttamista. Rakennus- ja purkupuun materiaalihyödyntämistä tutkitaan parhaillaan useassa eri hankkeessa. Metsäteollisuus kannattaa ajatusta, että puujätteen energiahyödyntäminen pidetään ensisijaisena hyödyntämisvaihtoehtona sellaisen rakennus- ja purkupuun kohdalla, joka todetaan materiaalihyödyntämiskelvottomaksi puujätteeksi, tai jonka materiaalihyödyntäminen ei ole ympäristön kannalta järkevää, esim. pitkän kuljetusmatkan vuoksi.  

Rakentamisen kierrätysasteiden vertaaminen muihin Euroopan maihin on turhaa maantieteellisten erojen takia. Puujätettä syntyy Suomessa paljon, mutta suuri puujätteen osuus Suomessa ei ole ainoa syy muita maita pienempään kierrätysasteeseen. Raportissa on verrattu Suomessa tällä hetkellä toteutuvaa rakennus- ja purkujätteen kierrätysastetta Hollantiin ja Tanskaan, joissa lyhyen välimatkojen takia jätteiden hyötykäyttö on kustannus- ja ympäristötehokkaampaa toteuttaa kuin Suomessa. Näissä maissa on myös materiaalihyödyntämiseen erikoistunutta teollisuutta, esim. lastu- tai MDF-levytehtaita, joihin on hankittu keräyspuun käsittelyyn soveltuva laitteisto. Suomessa taas on hyvin kehittynyt kierrätyspuunkin energiahyödyntämiseen soveltuva lämpölaitosverkosto. Raportissa on olennaista keskittyä kansallisesti, kokonaisuuden kannalta mahdollisimman tehokkaaseen jätteiden hyötykäyttöön.

Raportissa tulee kiinnittää huomiota termien oikeaan käyttöön. Puusta puhuttaessa tulee aina selventää onko tarkoituksena puhua puusta puujätteenä, puusta rakennusmateriaalina tai puusta puuvartisena kasvina. Raportin sivulla 2 sanotaan: "Puun materiaalikierrätyksen lisääminen polttamisen sijaan on tästä hyvä esimerkki." Metsäteollisuus kannattaa puun käyttöä materiaalina, mutta lauseessa kuitenkin tarkoitetaan puujätettä. 

Raportissa tulee aina mainita selväsi puhutaanko talonrakentamisen jätteistä vai rakentamisen toimialalla syntyvistä jätteistä. Kappaleessa 2.2 "Rakennusjätemäärät ja kierrätys" termien oikea käyttö korostuu erityisesti. Sivulla 4 puhuttaessa vaarallisen jätteen osuuksista syntyneestä rakennusjätteestä, tulee lause täsmentää tarkoittamaan koko rakentamisen toimialalla syntyviä vaarallisia jätteitä. Samoin sivulla 5 puhuttaessa eriä jätejakeista, tulee lauseessa mainita, että puhutaan talorakentamisen jätteistä. Sivulla 2 sanotaan "Maamassat pois lukien rakentaminen tuotti vuonna 2011 2,2 miljoonaa tonnia jätettä, vain hieman vähemmän kuin palveluista ja kotitaloudesta, joista jätettä syntyi 3,2 miljoonaa tonnia." Lausetta tulee selventää siten, että puhutaan talonrakentamisen jätemääristä. Myös saman lauseen sanat "hieman vähemmän" tulee ottaa pois. Jätemäärien erotus, miljoona tonnia on prosentuaalisesti merkittävä määrä.

Luettavuuden kannalta raporttiin tulee merkitä selvästi lähdeviittaukset, esimerkiksi lukuarvojen osalta. Koska raportti ei sisällä erillistä lähdeluetteloa, tulee esimerkiksi Tilastokeskus -viittauksissa olla mainittuna sivun alalaidassa osoite, johon viitataan. 

Metsäteollisuus kannattaa useimpia raportin ehdotettuja toimenpiteitä. Kohdassa 4.4 "Jätehuollon ohjauksen, tilastoinnin ja raportoinnin parantaminen" tulee ottaa huomioon, että raportointivelvoite ei saa kohtuuttomasti rasittaa alan toimijoita. Arkkitehti- ja rakennesuunnittelun kehittäminen, materiaalitehokkaiden toimintatapojen yleistäminen, koulutuksen lisääminen sekä julkisten korjauskohteiden käyttö materiaalitehokkaan rakentamisen pilotoinnissa ovat oikeita keinoja jalkauttamaan materiaalitehokkaan rakentamisen yleiseksi rakentamisnormiksi.
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