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Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje


 Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa ehdotuksesta kotieläintalouden ympäristön-



suojeluohjeesta (Ympäristöministeriön luonnos 26.9.2008). Luonnos on laadittu 



parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) ja ympäristön kannalta parhaan käytännön 



periaatteille ja sillä tullaan korvaamaan edellinen vastaava ohje. Lausuntopyynnössä 


pelastusviranomaista on pyydetty erityisesti kiinnittämään huomiota ohjeen kohtaan 


14 Kemikaalit ja polttonesteet.



Tutustuttuani ohjeen kohtaan 14 totean sen johdosta seuraavaa:



Kohta 14.1 Kemikaalien käyttö ja varastointi



Vaarallisten kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista tulee tehdä 


ilmoitus pelastusviranomaiselle, jos kemikaalien määrä ylittää tietyn raja-arvon (asetus 


59/99 13§).  Raja-arvoa määritettäessä otetaan huomioon kaikki saman toiminnan-



harjoittajan hallinnassa olevat kemikaalit (laki 390/2005 22§). Mikäli kemikaalimäärä on 


niin vähäinen, että se ei aiheuta ilmoitusvelvollisuutta, säilytyksessä tulee silti huomioi-



da tietyt turvallisuusnäkökohdat (laki 390/2005 35§). Tämän vuoksi muuttaisin kohdan 


14.1. toisen kappaleen tekstimuodon seuraavaksi:



Vaarallisten kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista tulee tehdä 



ilmoitus pelastusviranomaiselle, jos kemikaalien määrä ylittää tietyn raja-arvon (asetus 



59/99 13§). Tämä saattaa koskea myös maatilaa. Ilmoituksen perusteella tekemässään 



päätöksessä pelastusviranomainen voi asettaa ehtoja kemikaalien varastoinnille ja 



käsittelylle. Myös tätä vähäisemmät kemikaalimäärät tulee varastoida asianmukaisesti. 


Ongelmajätteiden varastoinnista ja merkitsemisestä säädetään yleisesti valtio-



neuvoston päätöksessä (659/1996). Vaarallisten kemikaalien teollista varastointia 



säädetään kemikaaliturvallisuuslailla (390/2005).  



Kohta 14.2. Polttonesteiden varastointi



Polttonesteiden varastointi maatiloilla voi olla periaatteessa kahdenlaista. Polttoöljyä 


varastoidaan rakennusten lämmitysjärjestelmien polttoainesäiliöissä ja sitä sekä 

dieselöljyä varastoidaan myös työkoneiden ja ajoneuvojen polttoaineeksi. Palavan 


nesteen säiliöt voivat olla joko kiinteitä tai siirrettäviä. Katsonkin, että kohdassa 14.2. 

tulisi tarkemmin määritellä seuraavat asiat:
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· käytettävien säiliöiden tulee olla tarkoitukseen hyväksyttyjä. Kiinteiden säiliöiden tulee täyttää niistä annetut määräykset ja siirrettävien säiliöiden tulee täyttää kiin-teiltä säiliöiltä edellytetyt vaatimukset sekä kuljetussäiliöiltä edellytetyt vaatimukset.
· polttonesteet lasketaan mukaan kun määritellään vaarallisten kemikaalien varastoinnin ilmoitusvelvollisuutta (lämmitysjärjestelmän polttoöljy tietyin rajoituksin). 
· maanalaisen öljysäiliön tarkastuksen tärkeillä pohjavesialueilla saa suorittaa ainoastaan Turvatekniikan keskuksen luetteloima toiminnanharjoittaja, pelastus-viranomainen ei niitä tarkasta.
· kun polttonestettä varastoidaan luovutettavaksi ajoneuvon polttoainesäiliöön ja säiliön tilavuus (tai säiliöiden yhteenlaskettu tilavuus jos useampia säiliöitä) on yli 10 m3, toiminta luokitellaan jakeluasemaksi ja sitä säätelee Ktm:n päätös 415/1998. Teknisiä ohjeita tästä löytyy myös jakeluasemastandardissa SFS 3352. Standar-dissa on esitetty maatiloille sopiva rakennemalli (kohta 15.8). Standardi ei ole taan-nehtiva, mutta sitä voidaan suosituksena soveltaa myös ennen sen voimaansaatta-mista aloitettuun toimintaan.
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