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00023 VALTIONEUVOSTO 
Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje 
Ympäristöministeriö on 3.10.2008 lähettämällään sähköpostilla pyytänyt lausuntoa Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeesta. 

Esitän lausuntoni ohjeen sisällysluettelon mukaisessa järjestyksessä, kommenttini perustuvat muihin määräyksiin ja kentältä saamiini kokemuksiin.
Luettuani ao. ohjeen totean Pohjois-Savon pelastuslaitoksen lausuntona seuraavaa:

6 ELÄINSUOJAN VALVONTA

Pelastus- ja ympäristönsuojeluviranomaisten yhteisesti suorittamia tarkastuksia on suosittava mahdollisuuksien mukaan. Pelastusviranomaisen mukanaolo ympäristönsuojeluviranomaisten tarkastuksilla on nähty erittäin hyväksi toimintamalliksi.

7. ELÄINSUOJAN SIJOITTAMINEN

Eläinsuojien sijoittuminen muuhun asuinympäristöön nähden on erittäin tärkeää juuri onnettomuustapauksissa, sijoittamalla rakennukset riittävän etäälle toisistaan saadaan mahdollisten onnettomuustapausten aikana pelastustoimille mahdollisimman optimaaliset toimintaedellytykset edellytykset rakennusten ympärille.

Sammutusvesien saatavuus on myös yksi tärkeä osatekijä turvallisuutta ajateltaessa, sen tulee olla yhtenä vaatimuksena kaavoitettaessa ja suunniteltaessa eläinsuojia ja niiden sijoittamista.

11 ELÄINTEN JALOITTELU JA RUOKINTA

Pelastus- ja sammutustehtävien turvallista hoitamista varten on tiloille jo ennakolta suunniteltava aidatut alueet, jonne sisätiloissa olevat eläimet saadaan tarvittaessa siirrettyä. Lisäksi ne on suunniteltava siten, että ne todella soveltuvat kunkin eläinrodun tilapäiseen sijoitukseen. Sammutustehtävien osalta on erittäin vaikeaa vähentää eläimiin kohdistuvia vahinkoja, jos tämän tyyppisiä ennakkosuunnitelmia ei ole tehty. Toinen todella tärkeä seikka on se, että pelastussuunnitelmassa on todellakin suunnitelma eläinten hätäsiirtojen toteutukselle. 

13 ELÄINSUOJAN JÄTEVEDET

Mahdollisten sammutustehtävien osalta on hyvä jo ennakolta suunnitella minne sellaiset sammutusjätevedet ohjataan, joissa voi olla mukana vaarallisia aineita.

14 KEMIKAALIT JA POLTTONESTEET

Vaikka toiminnanharjoittajan kuuluukin tehdä vaarallisten kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä tai varastoinnista ilmoitus pelastusviranomaiselle, joka käsittelee ilmoituksen ja tarkastaa laitoksen. Ilmoituksen tulee sisältää kaikki maatilalla käsiteltävät vaaralliset aineet. Ilmoitusvelvollisuus määräytyy asetuksen 59 / 1999 liitteissä esitettyjen perusteiden mukaan. Pelastusviranomainen suorittaa ilmoituksen tehneessä kohteessa tarkastuksen asetuksen 59 / 1999 määräyksien mukaisesti.

Vaikka maatilalla varastoitavan kemikaalin määrä on suhteellisen vähäinen ja ei näin ollen vaadi em. ilmoitusta. Tulee kaikki maatilalla käsiteltävät kemikaalit varastoida ja käyttää kuten niiden käyttöturvallisuustiedotteissa on sanottu. Kaikki kemikaalit tulee varastoida tiloissa, jonka lattia on tiivis, jolloin onnettomuuden sattuessa kemikaalit eivät valu maaperään tai muuhun ympäristöön ja vuodot voidaan kerätä talteen. 
Lisäksi on huolehdittava varastointitilan ilmanvaihdosta, siitä annettujen määräysten mukaisesti. Varastoitavien kemikaalien vuototilanteita varten on niiden varastointipaikkojen läheisyyteen varattava aina sopivaa torjuntakalustoa ja imeytysainetta.
Tärkeillä pohjavesialueilla sijaitsevat maanalaiset öljysäiliöt tulee tarkastaa 10 vuoden kuluessa sen asennuksesta ja tämän jälkeen säiliön kuntoluokan mukaisesti. Myös yli 10 m3 kokoiset polttonestesäiliöt suositellaan tarkastamaan säännöllisesti. Tarkastusta ei kuitenkaan tee pelastusviranomainen vaan valtuutettu tarkastusliike. 
Polttonestesäiliö tulee sijoittaa tiiviille mieluiten betoniselle valuma-altaalliselle alustalle. Sijoituspaikka suositellaan katettavaksi ja varustetaan tarvittavin varoitusmerkein, mukaan lukien kuljetusvälineissä käytettävillä UN- kilvillä. Tämä siksi, että pelastushenkilöstö saa UN- kilven perusteella mahdollisimman nopeasti selville mitä vaarallista ainetta säiliöissä on ja voi suorittaa sammutus- ja pelastustoiminnan mahdollisimman optimaalisesti. Sijoitettaessa säiliö sisätiloihin on tilan suunnittelussa käytettävä niistä annettuja erilaisia määräyksiä. 

Rakennuksen lämmittämiseen käyttävään keskuslämmitysjärjestelmään liitetty säiliö on aina varustettava ylitäytönestimellä. Kaikki muutkin säiliöt suositellaan varustettavaksi ylitäytönestimellä. Säiliöistä polttonestettä pumppaava järjestelmä on varustettava sellaisin järjestelmin, että se ei pääse tyhjenemään ns. lappotoiminnon avulla. Lisäksi täyttö- ja tyhjennysyhteet on varustettava lukitusmahdollisuudella.  

Koneiden ja laitteiden säilytyspaikkojen tulee olla tiiviit. Mikäli pohjavesialueelle sijoitetaan polttonestesäiliö, tulee se olla joko kaksoisvaippasäiliö tai se sijoitetaan vesitiiviiseen valuma-altaaseen. Valuma-altaan koon on oltava yhtä suuri kuin sinne sijoitetun suurimman säiliön tilavuus.   

15 HÄIRIÖTILANTEET

Eläinsuojan häiriötilanteiden osalta on ehdottomana vaatimuksena oltava se, että toiminnanharjoittaja laatii suunnitelman missä kerrotaan miten kotieläintalouksissa on varauduttu erilaisiin häiriötilanteisiin. 

Pelastussuunnitelman laadintavelvoite on ulotettava kaikenkokoisiin kotieläintalouksiin (pelastusasetus 787 / 2003) välittämättä asetuksen antamasta velvoitteesta, että pelastussuunnitelma on tehtävä vain vuosittaisiin palotarkastuskohteisiin. 
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