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Luonnoksen luvussa 10 on käsitelty viittä lannan käsittelymenetelmää tasa-arvoisina menetelminä. Suomen biokaasuyhdistyksen mielestä käsittelymenetelmät tulisi priorisoida niiden ympäristövaikutusten mukaisesti. Biokaasuteknologiat eli mädätys eli biokaasutus tulisi nostaa esiin ensisijaisena käsittelymenetelmänä seuraavista syistä:
1. Mädätys säilyttää ravinteet selvästi parhaiten eri käsittelymuodoista eli se mahdollistaa jätteen materiaalikäytön (lannoitteena) jätehierarkian ensisijaisena jätteenkäyttömuotona. Kaikki muut luonnoksessa mainitut käsittelymenetelmät hukkaavat merkittävän osan ravinteista, erityisesti typen osalta. Typpilannoitteiden valmistus on kaikkein energia- ja päästöintensiivisintä lannoitevalmistusta ja siten keinolannoitteiden välttäminen alentaa merkittävästi viljelyn päästöjä. Lannan ravinteiden mahdollisimman tehokas käyttö parantaa tilan kannattavuutta, koska vähennetään ostolannoitteiden hankintoja. Mädätysjäännös myös ylläpitää maaperän kuntoa ja estää eroosiota ravinnevaikutuksensa lisäksi, toisin kuin polton tuhka.
2. Mädätysjäännöksessä merkittävä osa typestä on vesiliukoisessa, kasvien helposti käytettävässä muodossa, mikä vähentää viljelyn typpioksiduulipäästöjä ja typpiyhdisteiden vesistöpäästöjä verrattuna keinolannoitteiden käyttöön. 
3. Mädätysprosessia käytettäessä lannan metaanipäästöt vähenevät muihin käsittelymenetelmiin verrattuna, sillä metaani hyödynnetään suljetussa prosessissa energiana. Sen sijaan useissa muissa menetelmissä lantaa varastoidaan pitkiä aikoja varastoaltaissa, jolloin se tuottaa merkittäviä metaanipäästöjä. Myös kompostointi tuottaa kasvihuonekaasupäästöjä.
4. Mädätysprosessi tuottaa energiaa metaanina, joka on moottoriteknisesti erityisen korkeatasoinen, 140-oktaaninen, polttoaine eli sitä voidaan käyttää liikenteen ja työkoneiden kuten traktorien ja leikkuupuimurien polttoaineena maatilakokoluokan teknologiana. Tällöin sillä korvataan fossiilisia polttoaineita ja vältetään niiden käytöstä aiheutuvat päästöt. Se puolestaan mahdollistaa maatilalla tuotetun ruoan fossiilihiilisisällön merkittävän alentamisen eli ruoantuotannon kasvihuonekaasupäästöjen merkittävän alentamisen. Lisäksi metaania voidaan hyödyntää myös sähkön ja lämmön yhteistuotantoon maatilakokoluokan teknologiana, jolloin myös korvataan fossiilisia polttoaineita päästöineen. Polttoa lukuun ottamatta muut käsittelymenetelmät hukkaavat jätteen energiasisällön kokonaan. Poltto puolestaan mahdollistaa käytännössä jätteen energiahyödyntämisen vain lämpönä ja suurissa laitoksissa lisäksi pieneltä osin sähkönä, mutta mahdollisuus liikenne- ja työkonepolttoaineiden valmistukseen menetetään. Mädätys soveltuu erityisen hyvin kosteiden jätteiden kuten lietelannan käsittelyyn, kun taas poltto edellyttää energiaa runsaasti vievää kuivausta. Lietelanta on polttoprosessin kannalta erityisen likainen polttoaine, joka merkitsee alhaista hyötysuhdetta ja lyhyttä huoltoväliä. EU:n jätedirektiivin mukaan kierrätyskelpoisen jätteen polttoa voidaan edistää vain, jos se osoitetaan elinkaaritarkastelulla materiaalihyödyntämistä paremmaksi. Lannan polttamisella ei kuitenkaan voida osoittaa päästävän mädätystä pienempiin ympäristöhaittoihin ja poltto hävittää suurimman osan jätteen materiaalihyödyntämispotentiaalista eli lannoitearvosta.
5. Biokaasun poltto alentaa erittäin merkittävästi paitsi kasvihuonekaasuja, niin myös typen ja rikin oksidien ja pienhiukkasten päästöjä sekä melua verrattuna fossiilisten polttoaineiden, puun ja jätteiden polttoon.

6. Mädätys vähentää merkittävästi lannan hajuhaittoja muihin käsittelymenetelmiin verrattuna, sillä prosessi on suljettu ja hajottaa hajua aiheuttavia yhdisteitä. Lannan hajuhaittojen väheneminen lisää merkittävästi maatalouden hyväksyttävyyttä ja toimintaedellytyksiä.
7. Mainituissa menetelmissä, mädätystä ja polttoa lukuun ottamatta, jätteen energiasisältö jätetään kokonaan hyödyntämättä ja lisäksi käytetään energiaa käsittelyprosessiin, mm. ilmastukseen ja sekoitukseen. Koska kyseinen energia on käytännössä usein fossiilista, siitä aiheutuu kasvihuonekaasupäästöjä.
8. Mädätyksessä jätemassan määrä vähenee (osan poistuessa metaanina ja hiilidioksidina) ja se on samalla hyvin tehokas jätemassojen detoksikaatioprosessi. Taudinaiheuttajien määrä vähenee oleellisesti.

9. Mädätys mahdollistaa maatilojen energiaomavaraisuuden, millä on paikallisesti suuri merkitys. 
10. Biokaasutus mahdollistaa myös maatilojen energiayliomavaraisuuden eli tulot polttoaineiden, sähkön ja lämmön sekä tulevaisuudessa mahdollisesti myös hiilidioksidisertifikaattien ja vihreän energian sertifikaattien myynnin kautta. Energian huoltovarmuus lisääntyy paitsi maatilalla myös sen ympäristössä. Maatiloille saadaan uusia tulonlähteitä ja maatilojen teknologiaa palvelemaan syntyy uutta yritystoimintaa. Molemmat ovat tärkeitä tavoitteita erityisesti nykyisessä kiristyneessä kulujen kasvun tilanteessa.
11. Biokaasuteknologian laaja käyttö maataloudessa merkitsisi etuja koko valtakunnan tasolla, koska se edistää ympäristön suojelua, energian huoltovarmuutta, työllisyyttä ja terveysongelmien vähentämistä sekä parantaa kriisivalmiutta ja turvaa karjatilojen toiminnan kriisitilanteissa, jolloin yleinen sähkön ja polttoaineiden jakelu keskeytyy tai katkeaa. Nykyään ko. teknologiaa käytetään äärimmäisen vähän, vain 0,01 %:lla maatiloista. Ministeriön ohjeistukset, kuten käsillä oleva, ovat eräs keskeinen tekijä, jolla voidaan edistää teknologian diffuusiota. Maatilojen biokaasun avulla voitaisiin toteuttaa koko Suomen liikenteen biopolttoainetavoite vuodelle 2020, mutta se edellyttää poliittista tukea mm. Ympäristöministeriöltä sekä näiden ohjeiden kautta että muussa asiaan liittyvässä Ympäristöministeriön hallinnonalan toiminnassa. 
Lanta on erinomainen perusmateriaali biokaasuntuotantoon, sillä se sisältää useimmat mikrobien tarvitsemat ravinteet, sillä on korkea puskurointikyky ja sitä on tasaisesti saatavilla ympäri vuoden. Maatiloilla on jo biokaasulaitokseen tarvittavia rakenteita, sillä samaa varastoallaskapasiteettia tarvitaan laitoksessa kuin raakalannankin käytössä. Lannan metaanintuottopotentiaali on noin 10–20 Nm3 metaania per tonni märkää jätettä (1 Nm3 metaania = 1 litra kevyttä polttoöljyä). Mikäli energiantuottoa halutaan parantaa, tiloilla on yleensä omaa kasvibiomassaa käytettävissä lisäsyötteenä (ml. ylijäämärehu). Myös muita alueella tarjolla olevia biohajoavia materiaaleja voidaan käsitellä yhdessä lannan kanssa, tosin lainsäädännön vaikutukset laitostoimintaan ja mädätysjäännöksen käyttöön on huomioitava. Ympäristöministeriö ja muut ministeriöt voivat määräyksillään ja ohjeillaan helpottaa mädätysjäännöksen lannoitekäyttöä, mikä tällä hetkellä on tehty turhan vaikeaksi.

Mädätys on hapettomissa olosuhteissa tapahtuva mineralisoitumisreaktio. Kemiallisesti siinä hapetusten ja pelkistysten nettosumma = 0. Hiilidioksidi on hapettunut ja metaani pelkistynyt emissiotuote. Biokaasun normaaliksi koostumukseksi tulee näin ollen n. 34 % hiilidioksidia ja n. 66 % metaania.  Metaanin energian nykyisellä hinta-arvostuksella Suomessa on mahdollista päästä n. 33 % energiaomavaraisuuteen biokaasureaktorin toiminnan suhteen. Saksan hinta-arvostuksella omavaraisuus olisi luokkaa 100 %.

Mädätyksessä mineralisoituu myös typpeä, mm. ammoniakin muodostumisessa. Tämä reaktio on merkittävä asia hajujen ja prosessin inhibition kannalta ajatellen, mutta typen kokonaismäärän kannalta sen merkitys ei ole niin suuri. Typpi rikastuu mädätysjäännökseen, joten mädätysjäännöksen lannoitusarvo on huomattavan suuri. Samalla jäljelle jäänyt orgaaninen aine ylläpitää maaperän kuntoa ja estää eroosiota.
Biokaasutuksella on mahdollista päästä lopputuotteen tuhkapitoisuudessa luokkaan 35 -45 %. Jos lähtötuotteiden tuhkapitoisuus on 15 %, niin lopputuotteen orgaanisesta aineksesta on silloin mineralisoitunut 67-79 % eli suurin osa. Koska mädätystä edistävien mikrobien massaa on prosessin aikana kiertynyt jäännösmassaan, niin sen kemiallinen ja fysikaalinen olomuoto on varsin erilainen kuin lähtötuotteen. Lisäksi mineralisoitumisen huomattavasta määrästä johtuva suora seuraus on se, että jäännösmassan voidaan sanoa kulkeneen tehokkaan detoksikaatioprosessin läpi. 

Lisäksi mädätyksessä solurakenne rikkoutuu. Kuiva-aineen suhteen luokkaan 30 % mekaanisesti kuivattu mädätetty massa jäätyessään ja sulaessaan samalla kuivuu. Suomen arktisissa olosuhteissa tämä on varsin helppoa. Näin menetellen mädätysjäännöksen käsittelyyn ei tarvita kompostointia.
