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Asia
Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje – luku 14. Kemikaalit ja polttonesteet

Ympäristöministeriö on pyytänyt Tukesilta (Turvatekniikan keskus) lausuntoa kotieläintalouden ympäristösuojeluohjeeseen ja erityisesti sen 14. lukuun, jossa käsitellään kemikaaleja ja polttonesteitä.

Tukes haluaa tuoda esiin seuraavia asioita ohjeesta:

1. Yleisimpiä kemikaaleja maatiloilla ovat kasvinsuojeluaineiden ja säilörehukemikaalien lisäksi polttoöljyt.

2. Ohjeessa on syytä mainita, että kemikaaliturvallisuuslailla tarkoitetaan lakia vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005).

3. Ohjeessa todetaan, että "Yleensä kemikaalien määrä on niin vähäinen, että ilmoitus on tarpeeton”.  Ehdotamme lisättäväksi seuraavaa: Ilmoitusvelvollisuus koskee esim. sellaisia maatiloja, joissa varastoidun polttoöljyn määrä on 10 m3 tai enemmän. 
4. Paloviranomainen (nykyään pelastusviranomainen) ei suorita säiliöiden tarkastuksia. Säiliöiden tarkastuksia tekevät Tukesin hyväksymät tarkastusliikkeet.  Luettelo tarkastusliikkeistä yhteystietoineen on saatavilla Tukesin Internet-sivuilla. Tarkastusväleiksi voi suositella esimerkiksi Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksesta (344/1983) määriteltyjä tarkastusvälejä.

Säiliöiden hyväksymisestä ja rakennetarkastuksista palavan nesteiden varastointiin vastaavat puolestaan tarkastuslaitokset.

5. Palavan nesteen varastosäiliöt on pyrittävä sijoittamaan rakennuksen ulkopuolelle, koska varastointi lisää tarpeettomasti palokuormaa. KTM:n päätös palavista nesteistä (313/1985) mahdollistaa säiliön sijoittamisen sisäpuolelle, mutta tällöin tulee hyvin tarkkaan huolehtia sisätilojen vaatimuksista, kuten palo-osastoinneista ja ilmanvaihdoista. 
6. Ympäristölle vaarallista kemikaalia sisältävien säiliöiden ja kappaletavaravarastojen sijoituksessa on otettava huomioon kohteet, joissa kemikaali voi aiheuttaa ympäristövahingon vaaraa sekä kohteet ja väylät, kuten kanavat, viemärit tai purot, joita kautta kemikaali voi päästä leviämään laajemmalle alueelle. Esimerkkejä vuodon hallinnasta on löydettävissä Tukesin ohjeessa K3-2006 Pohjavesien suojelu kemikaaleja käsittelevässä laitoksessa.
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