Ympäristöministeriö
Multausauratukiesitys 
Esityksemme koskee lannanmultausauralla saavutettavaa parempaa lannan ravinteiden hyödyntämistä ja siten saavutettuja pienempiä ympäristöpäästöjä.
Nykyiset lannanmultaimet ovat lietevaunun perään kiinnitettyjä laitteita, jotka leikkaavat tai 
viiltävät maahan uran, johon liete sijoittuu kapeaksi nauhaksi. Näillä laitteilla liete voidaan levittää pellolle ennen kylvöä tai kylvön jälkeen oraille.

Lietevaunuun kytketyt multaimet pienentävät lietteenlevityksen hajuhaittoja, mutta lietteen multaus ja kasvien ravinteiden saanti lietteestä ovat puutteellisia koska liete jää pellon pinnalle.  Äkeillä tai lautasmuokkaimilla lietettä mullattaessa osa lietteestä jää pellon pintaan ja osa typestä haihtuu ilmaan. Sama koskee myös kuivalantaa.

Äkeet ja lautasmuokkaimet ovat ns. maata sekoittavia laitteita eivätkä ne multaa

lietettä kunnolla. 

Pintaan levitetystä lietteestä ja kuivalannasta kasvit saavat ravinteita epäedullisesti käyttöönsä vasta syyskaudella ja osa ravinteista jää käyttämättä kun ne ovat pellon pinnassa kasveille hankalassa muodossa. Siten ne syksyn ja talven aikana aiheuttavat ravinnepäästöjä vesistöihin

Käytettäessä syväkyntöä lannan multaukseen se hautaa lietteen ja kuivalannan liian syvälle eivätkä kasvit saa lannan ravinteita hyödynnettyä.
Sen sijaan multaamalla liete tai kuivalanta multausauralla 10-15 cm syvyyteen
lanta multautuu täydellisesti eikä typen haihtumista tapahdu. Lannan ollessa sopivassa syvyydessä kasvit saavat siitä ravinteet hyödynnettyä kesän aikana. Lannan ravinteet 

ovat kuohkeassa maassa ja sopivassa syvyydessä myös kasveille helppokäyttöisemmässä muodossa.

Nykyinen ympäristötuki myöntää lietevaunujen multaimille multaustuen,
mikä on johtanut niiden yleistymiseen lannanmultauksessa.

Multausaura sen sijaan ei multaustukea saa vaikka sillä saavutetaan parempi lannanmultaus.

Multausaura vaatii erillisen ajokerran koska multausauraa ei voida kiinnittää lietevaunuun sillä se on pitkä laite ja vaatii 100 – 200hv vetotehon. Multausauralla saadaan takalatalla varustettuna kylvövalmis työjälki etulatalla varustetuille suorakylvökoneille.
Lannanmultausaura mahdollistaa myös talviaikaisen kasvipeitteen. Lanta voidaan levittää keväällä sängelle multaimella varustetuilla lietevaunuilla. Sen jälkeen lanta mullataan lannanmultausauralla. Myös kuivalannasta saadaan paras hyöty multausauralla.
Lannanmultausaura sopii keveille ja keskiraskaille maille.

Lannanmultausauramenetelmä ei ole lietevaunumultaukseen verrattuna päällekkäinen vaan täydentävä toimenpide.  

Multausauralla saavutetaan parempi lannan multaus, parempi lannan ravinteiden hyödyntäminen ja pienemmät ympäristöpäästöt.

Lannanmultausaurasta on käyttäjiltä hyvät kokemukset. Lannan paremman hyödyntämisen lisäksi se on parantanut pellon kasvukuntoa. Multausauraa koskevan multaustuen puuttuminen on rajoittanut sen käyttöä.

Esitämme sen vuoksi että multausauralle myönnetään samansuuruinen multaustuki kuin 

lietevaunumultaimille. 

Multausauran esitteeseen ja videoon voi tutustua osoitteessa vieskanmetalli.com.
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