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Lausunto valtioneuvoston asetuksesta rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien 
lukuarvoista VN/18837/2024

Sähköteknisen kaupan liiton kommentit

Toivotamme päästöttömään rakentamiseen liittyvän ohjauksen tervetulleeksi ja kiitämme 
mahdollisuudesta lausua aiheesta sekä käydä jatkokeskustelua nyt lausunnolla esitettyihin 
asetusluonnoksiin.

Energiamuodonkertoimia koskevassa asetusehdotuksesta on luettavissa vahva tahtotila siirtää 
rakennusten energiankäyttöä päästöttömämmän ja uusiutuvan energian piiriin. Sähköteknisen 
kaupan liitto kannattaa lämpimästi päästöttömien ja uusiutuvien energiamuotojen käytön 
lisäämistä, mutta esittää huolensa siitä, että nyt ehdotetuilla energiamuodonkertoimien arvoilla 
asetusehdotus jättää hyödyntämättä puhtaan sähkömme mahdollisuudet rakennusten 
päästöttömänä ja uusiutuvana energialähteenä.  

Esitämme myös huolemme siitä, että esitetty sähkön ja kaukolämmön kertoimien lukuarvojen suuri 
ero toimii EU:n energiatehokkuus ensin -periaatetta vastaan etenkin lämmöntarvetta vähentävissä 
saneerauksissa. Sähkön energiamuodonkerroin on korjattava vastaamaan sen päästöttömyyttä ja 
uusiutuvuutta

Esitämme huolemme esitettyjen energiamuodonkertoimien lukuarvoista. Emme näe enää mitään 
perusteita sähkön korkealle kertoimelle. Asetusehdotuksessa kaikkia kertoimia ehdotetaan 
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alennettavaksi tasaisesti 25 prosentilla. Muistiossa tälle prosentuaaliselle muutokselle ei esitetä 
mitään perusteluja. 

Erityisesti sähkölle ehdotettu lähes fossiilista energiaa vastaava arvo 0,9 ei enää vastaa miltään osin 
Suomessa yleisesti saatavilla olevan verkkosähkön päästöttömyyttä tai uusiutuvuutta. 90-
prosenttisesti päästötön ja 56-prosenttisesti uusiutuva verkkosähkömme on päästöttömyydessään ja 
uusiutuvuudessaan pohjoismaista huippuluokkaa, mistä voimme kiittää sähköenergia-alan 
toimijoiden merkittäviä investointeja puhtaaseen tuotantoon. Kun Suomi tavoittelee direktiivin 
mukaista päästöttömyyttä ja uusiutuvuutta, on täysin johdonmukaista, että myös rakennuksemme 
käyttävät mahdollisuuksien mukaan uusiutuvaa ja päästötöntä ostoenergiaa. Kertoimien valinnalla ei 
pidä estää tätä.

Sähkön ja kaukolämmön energiamuotokertoimien suhde korjattava

Lausunnossamme esitämme ihmetyksemme sähkön ja kaukolämmön energiamuodon kertoimien 
eriparisuudesta suhteessa niiden käyttöön rakennusten ostoenergioina. Kertoimien lukuarvojen 
erittäin suuri ero (1 : 2,37) on vaikeasti perusteltavissa nykytodellisuudessa, jossa kaukolämpö yhä 
vahvemmin hyödyntää datakeskusten ja jätevesien hukkalämpöä lämpöpumpuilla ja jossa 
sähkökattiloilla tuotettava kaukolämpö tosiasiallisesti edustaa suoraa sähkölämmitystä.  Ei enää ole 
perustetta suurelle energiamuotojen kertointen erolle verkkosähkön ja sähkön avulla puhdistuvan ja 
kansantaloudellisesti järkevän hukkalämpöjä hyödyntävän kaukolämmön välillä. Yhä useampi 
tehokkaan kaukolämmön tuottaja hyödyntää puhdasta sähköä jo nyt ja tulevaisuudessa yhä 
laajemmin, kun energiatehokkuusdirektiivin tehokasta kaukolämpöä koskevat velvoitteet astuvat 
voimaan lähivuosina.

Erityinen ongelma kaukolämmön ja sähkön lukuarvojen kohtuuttoman suuresta erosta aiheutuu 
sellaisissa energiatehokkuutta lisäävissä saneerauksissa, joissa vähennetään kiinteistön todellista 
lämmönkulutusta (kerroin 0,38) poistoilmasta sähköä käyttävän lämpöpumpun (PILP) avulla (kerroin 
0,9). Tämän tyyppinen investointi on erittäin kustannustehokas tapa vähentää hukkaa. Kuitenkin 
ostettavan lämpöenergian määrän väheneminen 30 prosentilla eli kiinteistön todellisen 
energiatehokkuuden paraneminen näkyisi pahimmillaan E-luvussa energiatehokkuuden 
heikkenemisenä. Kiinteistön omistaja olisi investoinut itsensä E-lukuloukkuun. Tilanne on 
nurinkurinen, ja se tulee korjata kohtuullistamalla kaukolämmön ja sähkön kertoimien välinen ero. 

Esitämme, että sähkön energiamuodonkertoimena käytetään lukuarvoa 0,5, joka kuvaa 
huomattavasti paremmin sähkön fossiilittomuutta kuin asetusehdotuksen lukuarvo 0,9. Vastaavasti 
ehdotamme, että yleisenä kaukolämmön kertoimena käytettäisiin lukuarvoa 0,5. Näillä 
kerroinarvoilla siirretään rakentamista aidosti puhtaamman ja uusiutuvan energian aikaan. 

Alkuperävarmennusmekanismi sekoittaa energiamuodonkertoimet ja E-luvun 
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Alkuperävarmennetun ostoenergian päästöttömyyteen ja uusiutuvuuteen perustuva 
energiamuodon kertoimen korjausmekanismi laskisi energiamuotojen kertoimia hyvin alhaiselle 
tasolle ja antaisi rakennukselle matalan E-luvun perustuen päästöttömän ja uusiutuvan energian 
käytön määrään. Täsmälleen samanlaiset rakennukset saisivat huomattavasti erisuuruiset E-luvut 
pelkästään valitsemalla erilaisen ostoenergian ja ilman mitään rakennuskohtaista 
energiatehokkuutta lisääviä toimenpiteitä. E-luku ei siis enää mittaisi energiatehokkuutta vaan 
lähinnä ostoenergian päästöttömyyttä ja uusiutuvuutta. Rakennuksen päästöttömyys tarkoittaisikin 
energiantoimituksen päästöttömyyttä ja uusiutuvuutta eikä itse rakennuksen kykyä tuottaa 
uusiutuvaa energiaa.

Asetusehdotuksessa alkuperävarmennusmekanismia esitetään sovellettavaksi verkkokohtaisesti, 
jolla ymmärrämme tarkoitettavan käytännössä sekä paikallisia että valtakunnallisia verkkoja. Näin 
alkuperävarmennusta voitaisiin soveltaa sekä kaukolämpöön että sähköön, mikä takaisi kaikille 
rakennushankkeeseen ryhtyville tasapuolisen mahdollisuuden mekanismin käyttöön. 

Alkuperävarmennusmekanismin käyttö nyt asetuksessa ehdotetuilla erittäin alhaisilla lukuarvoilla voi 
johtaa kaukolämmön ja sähkön energiamuodonkertoimien täysin kohtuuttomiin eroihin (1 : 4,5). 
Emme usko tämän suuntaisen ohjauksen olleen asetusehdotuksen tarkoituksena.

Asetusehdotuksesta ei käy ilmi, että miten alkuperävarmennusmekanismia olisi tarkoitus soveltaa 
uudisrakentamisessa tai saneerauksessa etenkään sen voimassaoloajan osalta. Ehdotamme, että 
alkuperävarmennuksen käyttöehtoja tarkennetaan, jotta niiden vaikutusta voi arvioida tarkemmin 
jatkokeskustelujen yhteydessä.

Kehotamme harkitsemaan, onko alkuperämekanismin käyttöönotto lainkaan tarkoituksenmukaista. 
Sen vaikutukset ovat vaikeasti ennakoitavia ja se on ristiriidassa EU:n energiatehokkuus ensin -
periaatteen kanssa.

Energiatehokkuus etusijalle

Asetusehdotuksella muutettaisiin E-luvun merkitystä perustavalaatuisesti. Erityisesti 
alkuperävarmennusmekanismin käyttöönotto haastaa energiatehokkuus ensin -periaatteen niin 
vahvasti, että se pakottaa pohtimaan keinoja rakennuksen todellisen energiatehokkuuden 
esilletuomiseen.
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Päästötön rakennus ei saa muuttua energiatehottomammaksi, kun siinä ryhdytään käyttämään 
päästötöntä ja uusiutuvaa ostoenergiaa. Direktiivin liite I listaa useita todellista energiatehokkuutta 
lisääviä näkökohtia ja keinoja, joilla energiatehokkuutta parannetaan. 

Kaikki todelliset energiatehokkuutta lisäävät keinot käyttöön

Paikallinen uusiutuvan energian tuotanto, sähköenergian varastointiratkaisut, kiinteät korkean 
hyötysuhteen valaisimet, automaatio- ja ohjausjärjestelmät tarpeenmukaisen käytön ja 
kulutusjouston mahdollistajina sekä päivänvalon hyödyntäminen tuottavat kaikki todellista 
energiatehokkuutta, jolla on pysyvä vaikutus rakennuksen käytön aikaiseen energiankulutukseen ja 
siten myös hiilijalanjälkeen. 

Kehotamme tarkentamaan asetusehdotuskokonaisuutta siten, että uudisrakennus- ja 
korjaushankkeisiin ryhtyvät voivat täysimääräisesti hyödyntää todellista energiatehokkuutta lisääviä 
ratkaisuja E-luvun laskennassa.
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