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Lausunto lausuntopyyntöön YM026:00/2017
Ehdotan lisättäväksi seuraavan tekstin MRL:n 115 § Kerrosala olevaan ehdotustekstiin:

"Rakennuksen rakennettavaksi sallitun kerrosalan voi ylittää talotekniikan tarvitsemien tilojen rakentamiseen tarvittavan pinta-alan verran tilojen sijainnista riippumatta."

Vastaava asia voidaan myös yhdistää jo olemassa olevaan ehdotustekstiin. Muutos parantaisi rakentamisen laatua, ilmanvaihdon toimivuutta ja säädettävyyttä sekä talotekniikan huoltomahdollisuuksia. Hallituksen esityksen tekstimuutokset ovat oikean suuntaisia, mutta nykyaikaisen hajautetun talotekniikan kehittämisen kannalta liian kapeaksi rajattuja. Nykyistä parempien ja toimintavarmempien talotekniikkaratkaisujen käyttöönottoa tulee edesauttaa lainsäädäntöä kehittämällä. 
Alla perusteluita lausunnolle. Annamme mielellämme lisä- ja taustatietoja aiheesta.
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Kuva 1. Rakennusliike Reponen Oy:n puukerrostalojärjestelmän mukainen huoneistokohtainen talotekniikkakomero, jossa sijaitsevat huoneiston ilmanvaihtokone ja muita talotekniikkalaitteita. Tekniikka on helposti huollettavissa porraskäytävän puolelta. Tekniikkakomerossa ei ole riskejä kosteuden tiivistymisestä samalla tavalla kuin on märkätiloihin sijoitetuissa ilmanvaihtokoneissa. Eristetty talotekniikkakomero on myös ääniteknisesti hyvä ratkaisu. Turvallisuutta lisää myös se, etteivät kanavat kulje lainkaan välipohjien läpi. Ilmanvaihdon ilma otetaan ja puhalletaan ulos suoraan ulkoseinältä.
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Kuva 2. Mikkelin ammattikorkeakoulun Savonniemen kampuksen laajennus. Kerroskohtaiset ilmanvaihtokonehuoneet sijaitsevat porraskäytävän vieressä (tumma alue kuvassa). Kanavat eivät kulje lainkaan välipohjien läpi. Kuiluja ei tarvita, joten se on myös paloteknisesti hyvä ratkaisu. Ilmanvaihtokoneiden ja kanavien koot pysyvät maltillisina. Ilmanvaihtojärjestelmän säädettävyys ja hallinta paranevat verrattuna suuriin ilmanvaihtojärjestelmiin, joissa ilmanvaihtokoneet sijaitsevat keskitetysti esimerkiksi vesikatolla. Ilma otetaan ja puhalletaan ulos suoraan ulkoseinältä.

